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>m Kursun amaci D) oo

Bu kurs, CC-Link haberlesmesini ilk kez kullanan ya da halihazirda programlanabilir kontrolér (PLC) kullanarak CC-Link
veri baglanti sistemlerini yapilandiran kullamcilar icin bilgi saglar.
Kurs, asagidaki konulan kapsar:

+ Temel bilgiler

« Veri baglantisinin temel yapisi

* Her sistemin yapilandinimasi igin temel parametre ayarlan
* Programlama methodu

* Sistem baslangici

+ Operasyon kontroli

Bu kurs icin 6n kosul egitimlerinin tamamlanmasi veya egitimde anlatilan konulann kursiyer tarafindan
biliniyor olmasi gerekmektedir.

+  Yeni Baslayanlar icin FA Ekipmani (Endiistriyel Ag)
«  MELSEC iQ-R Serisi Temel Bilgileri

» Programlama Temelleri
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>m Kursun yapisi ) 0oo

Bu kursun icerigi asagidaki gibidir.

B&lim 1 - CC-Linke genel bakis
CC-Link sisteminin &zellikleri ve temel yapisi
B&lim 2 - Ozellikler ve ayarlar

Temel kavramlar ve temel komut ayarlan dahil olmak tizere CC-Link haberlesmesinin nasil yapilandinlacagi hakkinda temel
bilgiler

B&lim 3 - Uzak I/O sisteminin uygulanmasi
Uzak 1/O sisteminin uygulanmasi icin gerekli olan ayar ve operasyonlar
Bélim 4 - CC-Link'in genisleyebilirligi ve guvenilirligi

Bu bolim, bu kursta 6grenilen uzak G/C disindaki operasyonlarin nasil kullanilacagini aciklar. Ayrica sistemlerin gavenilirligini
artirmaya yonelik yapilandirma hakkinda da bilgi verir.

Son Test

Gecer not: %60 veya lzeri gereklidir
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Sonraki sayfaya git Sonraki sayfaya git.

Onceki sayfaya dén Onceki sayfaya dén.

"Icindekiler Tablosu" gériintilenerek istediginiz sayfaya ulasabilmenizi
saglar.

Istenen sayfaya ulas

Egitimden gik.

Egitimden gk
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Giivenlilk dnlemleri

Eger sistem (izerinde deneme yapilacaksa, litfen ilgili moddl kilavuzlarindaki glivenlik énlemlerini dikkatlice okuyunuz.

Bu kurstaki énlemler

Kullandiginiz yazilim stirimtinde gériinttlenen ekranlar bu kurstakilerden farkli olabilir.

Bu kursta asagidaki yazihm strima kullanilir:
- GX Works3 Surim 1.038Q
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>m CC-Linke genel bakis ) ooc

Bu kursta alan aglarindan biri olan CC-Link'in temel ilkeleri agiklanmaktadir.

CC-Link'in &zellikleri
Ekim 2017'den itibaren son surim, Strim 1.1'in gelistirilmis versiyonu olan Striim 2'dir.

Bu kursta, CC-Link'in temel ilkelerinin anlasiimasi igin CC-Link Striim 1.1 kullanilarak agiklama sunulmaktadir.
Striim 2'nin dzellikleri igin kilavuza bakimiz.

CC-Link'in islevi
Control & Communication Link'i (Kontrol ve Iletisim Baglantisi) kisaltmasi olan CC-Link, sistem kontrolii ve
iletisimin batiinlesmesini gergeklestirir.

CC-Link bir acik agdir. CC-Link'in 6zellikleri, FA ortamlaninda kullanilmasi igin sensor ve valf tedarikgilerine

yaygin bigcimde duyurulur.
Sistem, gesitli katihmai tedarikgilerin (ortak Greticiler) Grinlerinin birlestirilmesiyle yapilandinlabilen
uygulamalara en iyi sekilde uyum saglar.

FA aglaninin neden gerekli oldugunun arka plam

Glniimizde modern aerodinamik sistemlere olan talebi karsilamak icin genis dlgekli ve bitlinlestirilmis
sistemler gereklidir.

Cesitli aygitlanin olusturdugu ag, bu tarz fabrika otomasyon (FA) ortamlannda iletisim ve bilgi paylasimi igin én
kosuldur.

1.1 FA aglaninin gerekliligi

1.2 CC-Link ailesi ve CC-Link'in konumu
1.3 CC-Link'in Gzellikleri

1.4 Veri haberlesmesinin iki yontemi

1.5 Bilesenlerin turleri

1.6 CC-Link'in yapilandinlmasi
1.7 Uzak I/O ve CPU modiilii aygitlan arasindaki aktanm
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»“ FA aglarinin gerekliligi

) ood

Ana konuya gegmeden &nce, gelin FA aglanmin amaglarini goézden gegirelim.
FA adlan, asagidaki iki uygulamada kullanilir.

Ag§ uygulamas: Tanim

FA aglan, programlanabilir kontrolér sistemleri arasindaki bilgi alisverigini saglamak amaciyla kullambr.
Daditilan ekipmanlann (kontroldr) bir ad yolu ile baglanmas), otomasyon sistemlerinin esneklik, genisleyebilirlik

ve surddrilebilirligini artinr.

B )

*

Bilgi aligverisi : -
(Ana istasyon ve yerel < . : - e 5 <
istasyonlardan yapilan @ 4 | ﬁ’

cevrimsel aktanim (cyclic Pt

tar . - o
transmission)) {&, d {,@f %"

v d

>

pe_

kablosunun destelenmesi, ¢cok hacimli olmasina neden olur.

gorece disiik bir maliyetle yapilandinlabilir.

I/O'nun dagrtimi
(Ana istasyon ve uzak
istasyonlardan yapilan

periyodik aktanim)

[/O kablolaninin Gzenle ve dikkatle uzatilmamasi, operasyonel hatalara sebep olabilir. Aynca cok sayida kalin I/O

/O kablolanimn iletilmesi yerine, dagrblan I/C'da input/output durumlarini degistirmeye ydnelik bir ag kullanmlir.
Kontrol programimin tek bir CPU moddlinde saklanmasiyla, anzah kisimlar hizlica bulunabilir ve sistemler

CC-Link, yukanda tamimlanan iki uygulamay da destekler.
Bu kursta, en temel CC-Link kullanilan dagitilan I/O dizenlemesi anlatilmaktadir.
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Asagidaki tabloda CC-Link ailesinde bulunan her Griinin farkhliklan gosterilmektedir.

Tip Ozellikler Hiz Kablolama
Yiiksek hiz ve yiksek givenilirlik (giriltd ve Optik fiber kablo
arizaya direncg) Halka topolgjisi
CC-Link [E
Kontrol Ad
1 Gbps™
Yiiksek iz ve esnek kablolama Bukumid cift ‘.C.Ebl.?
Coklu topolajiler
CC-Link [E
Field Ad

Gorece diigik maliyetli sistem yapilandirmasi,
CC-Link kapsamh kullamma sahip, genis gesitlilikte
badlanabilir aygrtlar

156 kbps

. "
- 10 Mbps arasi Bus baglantisi

*1 1 Ghps:
Saniyede 1 x 109 bit transfer eder.

*2 Topolaoji:
Kablolamanin nasil yapilandinldigi gasterir. Topolojinin esnekligi arthkca, daha karmasik kablolamalar ya da sistem dizenleri
yapilandinlakbilir.

*3 Bus baglantist:
Butiin modilleri tek bir sinyal hattinda baglar.
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@E cc-Link'in bzellikleri ) 000

CC-Link'in temel ozellikleri asagida g&sterilmistir.

+ Uzun bir gegmis ve kapsaml kullanim
+ Uzak I/O sistemleri daha diistik bir maliyetle yapilandinlabilir

* CC-Link uyumlu, ortak treticiler' tarafindan tretilen I/O aygitlan, sensarler, valfler ve aktiatorler, sistem iginde
birlestirilebilir

« Kontrolorler arasi iletisim yoluyla dagitilmis kontrol™
+ Belirlenimci™ ag iletisimi
+ Kapsamh RAS* modiili

*1 Ortak dreticiler:
Sensdr, aktlator ve diger ekipmanlann, CC-Link Partner Association'mn (CLPA - CC-Link Ortaklan Birligi) katiimas olan tedarikei sirketleri.

*2 Dagrilrmis kontrol:
Tek bir CPU'nun bitin kontrolleri gerceklestirdigi merkezi kontrolden farkh clarak bu kontrol, CPU moddllerini her bir kontroliin amacina uygun
olarak dagibir.

*3 Belirlenimci:
Yamitlar dnceden belidenmis araliklar icinde verilir.

*4 RAS:
Reliability (Giivenilirlik), Availability (Ulasilabilirlik) ve Serviceability'nin (Yararliik) kisaltmasi. Istikrarl, saglam ve giivenilir operasyona yonelik bir
indeks belirtir.
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Programlanabilir kontrolor aginda kullanilan iki veri iletisim yontemi asadida belirtilmistir.

+ Periyodik (Cyclic) aktanim
+  Anlk (Transient) aktanim

Asagidaki tablodaki listede her bir yontemin genel gérinimi verilmektedir.

Method Genel bakig Goénderme/alma programi

Gerekli degil
Veri, modiil parametre
modiilleri*ayan baz alinarak
gonderilir/alimr.)

Gerekli

(Veri, program tarafindan &zel
yonergelerin uygulanmasi
yoluyla gonderilir/alimir)

Alan icinde periyodik ve otomatik olarak veri gdnderme/alma igin
haberlesme ydntemi, modil parametre moddlleri tarafindan Gnceden
belirlenir.?

Periyodik
(Cyclic) aktanm

Sadece iletisim istedi periyodik aktanmlar arasindaki zaman araliklan
sirasinda ag igindeki programlanabilir kontroldrler arasinda oldugunda
veri gonderme/alma icin haberlesme ydntemi.

Anhk (Transient)
aktanm

CC-Link periyodik ve anlik aktarimlarin ikisini de destekler. e rnadiiller anhik akbanmn desteklones.

Bu kursta, FA adi igin temel aktanim ydntemi olan periyodik aktanm kullanilarak agiklama sunulmaktadir.

*1 Ag ayarlan moddl parametre modilleri tarafindan yapilandinhr:
Ag dzerindeki ve CPU modili tarafindaki aygitlann hareketini ve baglanacak aygrtlanin yapilandinlmasim ayarlar.
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CC-Link sistemi asagidaki doért aygittan olusur.

Kullanilacak konum ve aktarim yontemi, istasyon tipine gére farklilk gésterir. Bu nedenle, uygulamaya bagh olarak uygun slave
istasyonun‘® secilmesi gerekir.

Lutfen, bir sonraki adimda modul parametre ayan igin kullanilacak olan istasyon tiplerini hatirlayiniz.

CC-Link'te kullamilan istasyon tipi

fstasyon tipi Tanim

Veri badlantisi sistemini yonetir ve kontrol eder.
Af kontrol bilgisine sahiptir (modiil parametreleri). Her sistem bir ana istasyona sahip clmahdir.

Ana istasyon

Yerel istasvon Ana istasyon ya da diger yerel istasyonlarla haberlesme saglar.
=Y Ana istasyonla aymi tipte olan modiil, ayarlara gore, yerel istasyon olarak kullanilabilir.

f.ilave ‘E:L!'“?ggrﬁ device) Peri}rc:dik ve anlik aktarnnmi desteklrer. - -
istasyon istasyonu Yerel istasyonlar, akilh aygit (intelligent device) istasyonlan olarak da kabul edilirler.

Uzak I/O istasyonunu (bit verisi isleyen) ve uzak aygit istasyonunu (bit verisi ve sbzcilk verisi isleyen)
Uzak istasyon icerir.

Sadece periyodik aktanimi destekler. Anlik aktanm desteklenmez.

Bu kursta ana ve uzak istasyonlan kullanarak uzak I/O"u nasil kontrol edeceginizi 6greneceksiniz.

*1 Slave istasyon:
Ana istasyon disindaki istasyonlar slave istasyon olarak kabul edilir.
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hﬂ CC-Link'in yapilandiriimasi

CC-Link sistemi yapilandirma érnegi
Her bir aygit asagida gosterildigi gibi baglayiniz.
Sonlandirma direnglerinin, sinyalleri dengelemek igin kablolamanin her iki ucunda da bulunmasi gerekir.
Invertar

Ana istasyon Varel stasyon HMIL/Operasyon terminali

Sonlandirma
direnci

Uzak I/O moduld Uzak diilia
(I/O modiilii) zak aygit modulu akill aygit (intelligent device) modiili

* Analog giris moddld

* Pozisyonlama modald

* Analog cikis moddld . -
* R5-232 arab il
* Yiksek huzh sayio moddld araninmm moeckid

* Sicakhk giris moddli
* 1D kontrolgri

vh.

vb.

Yukanda gosterildigi gibi CC-Link, baglanacak olan cesitli aygitlara izin verir.
Bu kursta, uzak I/O modulleri kullamilan en temel kontrol tanimlanmaktadir.

Servo

Digerleri
(sensdr vb.)

I
Sonlandirma
direnci
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> Uzak I/O aygitlan ve CPU modiilii aygitlar arasindaki aktarim

) ood

Uzak I/0 istasyonlan ile haberlesme

» Bit bilgisi (ACIK/KAPALI), uzak giris aygitlan (RX) ve uzak gikis aygitlar (RY) kullarlarak aktanhr
+ Kontrol programinda uzak I/O aygitlanni (RX/RY) dogrudan tanimlamak miamkin degildir

» Uzak I/O ve CPU modiili aygitlan, modiil parametre modiillerindeki atama ayarlan temel alinarak otomatik olarak
gincellenir. Bu eylem otomatik (auto) yenileme (refresh) olarak adlandinlir.

Otomatik yenileme, programlamaya, uzak I/O, taban birimde kurulu olan modiillere erisim saglyormus gibi izin verir.

Canlandirmay baslatmak icin oynat digmesine tiklayiniz.

Master modiil
CPU modiili Master modiil Uzak 1/0 istasyon Harici giris
modiilii (giris) X
Otomatil )
yenileme Baglant: (link)
Uzalk giri tarama Uzal giri
Zak girig zalk girig
X RX RX _O O’_
¥ Uzak gikis
RY
Uzal /0 istasyon Harici gilas
modiili (gikis) ¥
Uzak gilag
RY

Baglant tarama:
Ag (link) yoluyla slave istasyonlann durumunu tarayan ana istasyonun eylemnidir. Veri, ana istasyondan génderilir ve her bir slave istasyon
tarafindan alinir. Genel olarak, toplam bagh aygit sayisi azaldikca baglant tarama stresi kisalir ve uzak I/0'nun yaniti daha iyi duruma gelir.
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Bu bélimde sunlan 6grendiniz:

+ CC-Link'e genel bakis

« FA aglaninin gerekliligi

» CC-Link ailesi ve CC-Link'in konumu

* CC-Link'in o6zellikleri

« Veri haberlesmesinin iki yontemi

+ Bilesenlerin tirleri

+ CC-Link'in yapilandiriimasi

+ Uzak I/O aygitlar ve CPU modull aygitlarn arasindaki aktarim

Onemli noktalar

Istasyon tipi = Daort istasyon tipi vardir Ana istasyonlar, uzak [/O istasyonlarn, uzak aygit istasyonlan ve
akill aygit istasyonlan (yerel istasyonlar dahil)
= Uzak I/O istasyonlan ve uzak aygit istasyonlan birlikte uzak istasyonlar olarak adlandinlir

Veri haberlesme yGntemi Iki aktanim y&ntemi vardir: Cevrimsel aktanim (cevrimsel olarak iletisim sadlayan) ve anlik
aktanm (talebin alinmasi Gzerine iletisim saglayan)

Otomatik yenileme Addaki aygitlarda bulunan veri, modiil parametre modiilleri kullarilarak CPU modiilindeki
(Auto refresh) aygitlara otomatik olarak transfer edilir.
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Bu bélimde CC-Link'in dzellikleri ve ayarlan tanimlanmaktadir.

Daha fazla bilgi igin, kullamlacak modiillere yonelik kilavuzlara basvurunuz.

2.1 Dolu istasyon sayisi, istasyon numaralan ve modul sayilan

2.2 Donanim ve yazilim ayarlar
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Bu boéliimde, CC-Link sistemleri icin kullanilan temel kavramlar tanimlanmaktadr.
Bu kavramlarnin anlasiimasi, daha sonraki bir adimda modiil parametre modiillerinin ayarlanmasi igin gereklidir.

Dolu
istasyonlarin
sayisi

Dolu istasyonlann sayisi, kullanilacak olan slave istasyonlardaki I/O'lann sayisina badh olarak
dnceden belirlenir.

Istasyon numaras, baglanacak olan aygita atanan ézel bir numaradir.

Istasyon "0" istasyon numarasi, ana istasyon igin belirlenmistir.

numarasi Istasyon numarasi atama, 1'den baslar. Atanacak bir sonraki istasyon numarasi, &nceki
istasyon numarasi + dnceki istasyonun dolu istasyonlannin sayisidir.

Ornek) Asagidaki sekilde istasyon No. 3 agiklanmaktadir:

Alinan istasyonun istasyon numaras.l@ )
= Onceki istasyonun ilk istasyon numarasi|(1) |+ Onceki istasyonun dolu istasyonlannin sayisi|(2)

Istasyon | Istasyon Jistasyon | istasyon |Istasyon |Istasyon |istasyon |Istasyon | Istasyon
Mo 1 Mo.2 Mo 3 Mo. 4 Mo 5 MNo.&6  |No. 7 Mo. 8 Mo. 9

—> || >|e>|e>

Istasyon Mo. 4 lstasyon No. 9
Yerel Yerel
istasyon istasyon

Ana
, on Istasyon No. 1 Istasyon Mo. 3 @ istasyon Istasyon No. 8 (L istasyon
Uzak istasyon Uzak istasyon dolu) Uzak istasyon dolu)
(2 istasyon (1 istasyon (1 istasyon
dolu) dolu) dolu)
\ A\ A\ N\ I\ J/

Madiiller 1, 2, vb. seklinde sayilir. Moddllerin sayisi kag tane modiilin kullanildigini gosterir.
Tipik bir uzak I/O istasyonu bir moddlden olusur.
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CC-Link sistemlerini calistirmak igin, asa§idaki ayarlann her bir modiile uygulanmasi gereklidir.
Donanim ayarlar

+ Slave istasyonlarin istasyon numaralar ve aktanm hizlan™ ayarlanmistir

Yazilim ayarlan

+ Ana istasyon ve slave istasyonun operasyonu, modil parametre modilleri ile yapilandirihir

*1 Aktarim hiz:
CC-Link'in aktanm hizi, 156 kbps ve 10 Mbps arasinda adimlar halinde dedisir. Bununla birlikte aktanm hizi, aktanm mesafesi ve
guriltd direnci ile ters orantihdir. Aktanm hizi yikseldikce aktanm mesafesi kisalir ve giriiltd direnci diser.
Bu sebeple CC-Link'in kurulum dizenine dayanarak hesaplanan kablo mesafesinin timind tamamlayacak en yiksek aktanm
hizini secmeniz gerekmektedir.
Gerceklesen bir operasyon, glriltiden etkilenmis gibi gérintyorsa glrltiyl azaltacak dnlemler alimz ve ardindan aktanim hizim
daha da azaltmiz.
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Donanim ayarlan

Donanim ayarlanni yapilandirmak icin asagidaki prosediirii izleyiniz.

Her bir modild CC-Link dzel kablolanyla baglayimz.

(Sonlandirma direncleri modillere sistemin iki ucundan da baglanmalidir)

)

Uzak modiil degisikliklerini ayarlaymiz.
+ Istasyon numarasi ayarlama anahtan

+  Aktanm hiz ayarlama anahtan

) 4

Donanim hazirlandi.
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Yazilm ayarlan

Mihendislik yazihmi kullanarak, ana istasyonu kontrol eden CPU modulinin ayarlarini yapilandiriniz.
Ayarlar, modil parametre modiillerinde yapilandinhr.
Asadidaki 6geler modiil parametre modiilleriyle ayarlanabilir.

+ Istasyon tipi, mod, istasyon numarasi ve aktanm hizi ayarlari

« Adin temel operasyonlan ile iliskili olan yeniden deneme sayisi” ve ag yapilandirma ayarlan'

+ CPU moduli aygitlan ve CC-Link aygitlan™ arasinda badlanti olusturmak icin baglanti yenileme
ayarlar

*1 Yeniden deneme sayisi:
CC-Link, giriltl ya da tespit edilen baska bir sebepten &tird veri kaybi gerceklestigi durumda veri aktanrmin yeniden deneyerek
(yeniden gdnderme) veri givenilirligini saglar. Yeniden deneme sayisi, belirli bir durumda kac kez ardisik veri kayb tespitine izin
verildigini gosterir.
Daha yiiksek bir yeniden deneme sayisi ayarlandiginda, ilgili istasyonla haberlesmeye devam etme olasiliqn artar. Bununla birlikte
yeniden denemelerin yaygin bicimde gerceklesmesinin, garilti gibi bir sorunun olusabilecegini disindirebilir. Bayle bir
durumda, sorunu cizmeyi denemelisiniz.

*2 Ag yapilandirma ayarlar::
CC-Link'le bagh olan bir aygitlann (slave istasyon) ayarlan. Ozellikler, daha &nce tarimlanmis olan istasyon tipi ve dolu istasyon
SayISIn igerir.

*3 Baglant aygrti:
R¥/RY ve RWr/RWw"yi kapsayan genel terimdir. RWr/RMw, baglant icinde kullamlacak olan word devicelandir.
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Bu bélimde sunlan 6grendiniz:

- Dolu istasyon sayis), istasyon numaralar ve modul sayilarinin anlami

+ Operasyon, donamm ve yazihm ayarlan igin gerekli ayarlar

Onemli noktalar

Dolu istasyonlann sayisi +  Uzak I/O modiilleri igin dolu istasyonlann sayisi genellikle 1'dir
+ lIstasyon numaralar, dolu istasyonlann sayisindan etkilenir
+ Modil sayilan, slave istasyon numaralanm gdsterir

+  Aktanm mesafesi, aktanm hizi ile ters orantihdir
+ Aktanm hizini, gerekli yanit iz ve calisma ortam temelinde belirleyiniz
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Bu boéliimde, CC-Link sisteminin nasil uygulanacadi tanimlanmaktadir,
Modiil ayarlan ve operasyonlar, sistemin yapilandinimasi yoluyla anlatilir.

3.1 Sistem Grneginin genel gérinimi

3.2 Uzak IO modiilleri igin donanim ayarlan
3.3 Kablolama

3.4 Madiil parametre moduli ayarlan

3.5 Ozelliklerin kontrolii

3.6 Kontrol programi olusturma

3.7 Operasyon kontroli
3.8 Ilk tarilama
3.9 Detayh tanilama
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Sistem orneginin genel goriiniimii

Sistem 6rneginin operasyonel genel goriiniimii

+ Slave istasyonun RX1 durumunun, (istasyon No. 1) ana istasyonun gikisinda gorintiilenmesine izin veriniz
+ Ana istasyonun X2'sinin agllmasi, slave istasyonun (istasyon No. 2) RY2'sinin agllmasina sebep olur
+ Slave istasyonlarinin haberlesme durumunun, ana istasyonun gikisinda gérintilenmesine izin verin

«  Master modiilde bir hata meydana geldi§i durumda, hicbir uzak I/O islenmez

Kapsamh sistem yapilandirmasi

Asagida sistem yapilandirmasi gésterilmektedir.

istasyon No. 0

Master mod(il
(RIG1BT11)

16 noktah 32 noktah transistdr
- DC giris moddll Cikis modald
CPU modli 1 istasyon dolu 1istasyon dolu
' Istasyon Mo. 1 Istasyon Mo. 2
Uzak I/Q modila Uzak I/O moddli

AJB5SBTB1-16D

AJB5SBTCF1-32T

LT IR
A

2600 BLOBDBTOD
808 GHODSDDDS

O

Sonlandirma
CC-Link dzel kablosu direnci

Sonlandirma
direnci
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hm Uzak I/0 modiilleri igin donanim ayarlan

Giris modiili

Bu boliimde ornek olarak bir giris modili kullanilmistir.

(1) LED 3 Tstasyun numarast (2) Aktanm iz

ayarlama anahtan ayarlama anahtan

Ayarlar

® LN o

pal DG | ~ FTT

i _:-:|_|| K] !EZIZZIM

DD OO D DS

OO OO IR RO RN

(4) [yO terminali

1) fsletim durumunu gériintiileme alani. flk tanilama, bir calistirma anizasi oldugu
durumda uygulanabilir.

(2) Alctanm hizimi 156 kbps olarak ayarlayimz (bitin B RATE anahtarlanm kapatin).

(3) Ozel hir istasyon numarasi belirleyiniz.

(4) Soldaki CC-Link &6zel kablosunu baglayimz. I/O aygitlanmn baglantisimi saglayan
terminaller saga yerlestirilmistir.




k] 1-CC-Link_Advanced_iQ-R_fod00667_tur

i
EIl oo

Kablolamay asadida gésterildigi gibi baglayiniz.

+ CC-Link'teki her bir modiiliin kablolanmasi

Modyiller, istasyon numaralarindan bagimsiz olarak herhangi bir sirayla baglanabilirler.

« Sonlandirma direnglerini (110 , 1/2 W (renk kodu: kahverengi, kahverengi, kahverengi)) aktanim hattimin her iki

ucundaki istasyonlara baglayiniz

+ Slave istasyonlar 24 V DC harici glcle besleyiniz

Master modil

Sonlandirma /

direnci

Uzak /O modiili

Sonlandirma
direnci

CC-Link dzel kablosu

CC-Link dzel kablosu

Kahwverengi
Kahverengi %l

Kahverengi

CC-Link &zel kablolarina iliskin noktalar

Modiiller arasi minimum kablo uzunlugu
20 cm’dir.

20 cm'den daha kisa bir kablo kullarldid
durumda aktanm anzasi gerceklesebilir.




kil 1-CC-Link_Advanced_iQ-R_fod00667_tur [ = éj
)
“ Modiil parametre modiilii ayarlar D) oo

Uzak I/O modlu icin istasyon numarasi ayarladiktan sonra, MELSOFT GX Works3 miihendislik yazilimim kullanarak  modul

parametre modullerini ayarlayiniz.
Ayarlann yapilandiniimasi igin kontrol programinin da kullanilabilmesine ragmen, bu boliimde gérsel olarak anlasilabilir bir

yontemle agiklama sunulmaktadir.

m Ana istasyonun operasyon ayarlar )

CC-Link'in operasyon modu ve aktanm hizi ile birlikte, CC-Link master modilinin istasyon tipini ayarlayiniz.

Ayarlar penceresini agmak igin Navigasyon penceresinden [Parameter] (Parametre) 6gesini, sonra [Module Information]
(Modul Bilgileri) ve ardindan [RJ61BT11] modil parametre modiillerini seginiz. [Required Settings] (Gerekli Ayarlar) alanimi
su sekilde yapilandinniz.

Item Setting \
= - Bu ayan varsayilan ("Master Station" (Ana Istasyon))
St — olarak birakiniz.
Station Type Master Station i
2L I Bu ayan varsayilan ("Remote NVer.1l Mode” (Uzak
Communication Made Remote Net Ver.l Mode = NVerl Modu)) olarak birakimz.
~ Station No. Bu, en genel moddur.
: *Modu, sistem olceklendirmesi ve gerekliliklerle
Etatnrj N':"" 0 uyumlu olarak degistiriniz.
- Transmissiion Speed l
Transmission SipEEd 156kbps | Bu ayarlan varsaylan ("156kbps") olarak birakiniz.
-1 Parameter Setting Method (Slave istasyonlarla aym aktanm hizi)
Setting Method of Basic/&pplication Settings  Parameter Editor
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»m Ag yapilandirma ayarlan

Agda baglanacak olan istasyonlann yapilandirmasini ayarlayiniz.

[CC-Link Configuration] (CC-Link Yapilandirma) penceresini agmak icin, [Module Parameter Setting] (Modul Parametre Modiili
Ayari) penceresinden [Basic Settings] (Temel Ayarlar), ardindan [Network Configuration Settings] (Ag§ Yapilandirma Ayarlari),
ardindan [CC-Link Configuration Setting] (CC-Link Yapilandirma Ayar) ve ardindan [Detailed Setting] (Detayl Ayarlar) 6gelerini
seginiz.

Sagda gorinen modil listesinden ilgili modiilleri segin ve istasyon No. 1'den baslayarak sirayla siirlkleyip ve birakiniz. Dolu
istasyonlarin sayisi hesaplanir ve her bir istasyon numarasi otomatik olarak ayarlanir,

i Module List
Mode Settng: | er.1 Mode v|™XSpeed:  [isekbps | Lk Scan Time (Aporo.): _ | ©C-Link Selection | Find Module | My Favorites |

Model Hame Stalion Type version || # of 5TA Ocoupied Cm su'::ﬁ:m "fnfé"gﬁ' W| [ S0

Host Stabon | Mater Staton @ Input Module (One-touch Connector Type)
AJBSSETBL- 160 | memote 1/0 Station . 32Ponts Mo Settng @ Input Mocksle (40-pin Connactor Typa{FCN Conn
AJSSSETCE 1327 . 32 Points Mo Setiing @ Input Module (Waterproof Connector Type)

@ Input Module (Embedded 1/0 Adapter)

@ Output Module (Sorew Terminal Block Type)

® Output Module (Screw/ 2-piece Terminal Block T
@ Output Module (Screw) 2-piece Terminal Block [

B Output Module (Spring Clamp Terminal Block Tyy
ﬂ STARL STARZ @ Output Module (Sensor Connector Typae{e-CON)

@ Output Module (One-touch Connector Type)

Host Stamon

[SISHOr autpLt

STARD Master ey AJBSSETCF1-32T 32 points (Transistor output)
Skation Y dlinil —— - -
Var.l

All Connactad

Codimk: 2
. | AGSSBTE  AJESSBTC
ronlsTARE | Tyie0 RLa2T

Suriikleyip ve birakiniz

‘l.

CC-Link Yapilandirma Ayan penceresi
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»m Baglanti aygiti atama ) ooc

Baglanti yenileme veri transferinin araligini belirlemek icin CPU modiili aygitlan ve badlanti aygrtlan atanmalidir.
[Module Parameter Setting] (Modal Parametre Modilii Ayar) penceresinden [Basic Settings] (Temel Ayarlar), ardindan [Link
Refresh Setting] (Baglanti Yenileme Ayari) ve ardindan [Detailed Setting] (Detayh Ayarlar) 6gelerini seginiz.

Baglanti aygitlanim Her bir baglant aygitimn Baglant: aygiti verisinin transferi CPU modiilii
seciniz. araligim ayarlayiniz. icin hedef CPU moddli aygitlanimin araligini
aygrtlanni ayarlayiniz. ayarlayiniz.
\ Link Side CPU Side I
LB

Foints tart n Taraget Device Name | Paointz | Start End

6121 00000, OD1FF opecify Devi| » |SB u 6121 O0noon| OD1FF
Link tzel rolesi (SB) ve §12] 00000 OODIFF Specify Devil » |SW v 512] 00000 O01FF
link dzel kaydi (SW), ag T 003E - o
g fi4 0003F Specify Devid » | ¥ - 64| 01000 O0108F

64 0003F Specify Devid » |Y n 643 01000 DT0SF

durumu gibi iletisim
bilgisi alanlandr.
Programda kilitlerne ya
da diger amaclar icin
kullanilirlar.

‘TEEELS

Baglanti Yenileme Ayarlan penceresi

CPU modili, taban birimde kurulan modiller
icin 1000H ve 2FFFH arasindaki L/O aygit
alanim kullanmaz. Bu sebeple baglant aygitim
1000H den atayimz.

(Daha fazla bilgi icin 3.4.3-2"ye basvurunuz.)

Uzak istasyon, 32 uzak giris ve 32 uzak glkas (RX ve RY) tutar.
Dolayisiyla, otomatik yenileme hedefi icin toplamda 64 nokta (0 ile 3F aras)) atar.

X : - Expanded
Statien ha. Madel Mame Station Type Version | mofSTA G | e caing| Station Points

m T ost stanon | Master Station
- i A)SSSETR1-160 Hemote 1/0 Station Ver. 1 1 Cooupéed Station  Single
% 22 AJSSSETCF1-2IT Hemaobe 150 Station Ver.1 1 Ooougeed Station  Single

CC-Link Yapilandirma Ayan penceresi
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»m Baglanti aygiti atama ) ooc

Baglanti aygitlanim CPU modull aygitlanna atarken, atama alanini asagidaki CPU modiili ézelliklerini temel alarak belirleyiniz.

+ 1/O noktalarinin sayisi: Taban birimde kurulu modil tarafindan kullanilabilecek olan noktalarin sayisi
«  Kullanicr aygitlarinin I/O noktalannin sayisi: CC-Link ve dider ag aygitlan dahil olmak (zere aygitlarin kullanilabilir arahid

Asadidaki aralik, MELSEC iQ-R Serisi CPU modiilleri igin atanmustir.

* I/O noktalarimin sayisi: X/YO000H - X/YOFFFH arasi
+ Kullanici aygitlannin I/O noktalarinin sayisi: X/YO000H - 2FFFH arasi

Bu ylizden, taban birimde kurulan moduller igin kullanilan alanla uzlasmazhk bulunmadid durumda baglanti aygitinin yenilenmesi
icin alanin 1000H ve 2FFFH arasindaki bir kismini atayiniz.

Bu alanin bir kismi kullanilr.

IO nektalanmin sayist | 0000H - OFFFH aras

Kullanicr aygrtlannin I/0 noktalanmin sayisi | 0000H - OFFFH aras1 | 1000H - 2FFFH arasi
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“ Ozelliklerin kontrolii ) W

Gergek bir program olusturmadan énce asagidaki noktalan kontrol ediniz.

Slave istasyonlarin istasyon numarasi ayar durumunu kontrol ediniz

Her bir slave istasyonunun istasyon numarasi ayarini kontrol ediniz.

Istasyon No. 1: Uzak I/O istasyonu Istasyon Mo. 2: Uzak [/O istasyonu
(4J655BTB1-16D, 16 noktal DC girisi) (AJ65SBTCF1-32T, 32 noktah transistor cikisy)
STATION NO. DIP anahtanmin STATION NO. DIP anahtannin
pin 1'ini aginiz pin 2'sini aginiz

STATION NO. .
40 20 108 4 2 1]

-




i 1-CC-Link_Advanced_iQ-R_fod006&7 _tur

“ Ozelliklerin kontrolii

Kontrol noktalan (aygrt uyumlulugu)

Dikkat

Bit aygitlan icin, bir istasyona 32 nokta baglanir. Bununla birlikte istasyon No. 1, X1010 ve X101F
arasindaki alani kullanmaz, ¢linki bu aygit, uzak giris 16 noktali modulddr.

Canlandirmay baslatmak icin oynat diigmesine tiklayiniz.

Uzak 1/0 istasyonu
- . (Istasyon No. 1)
| SPumedda .. Westermoddl ... AJGSSBTBI-16D
: I Uzak girig (RX) depolama alars : .

X1000-X100F s Eh.mn{ 5 Girie simvali RXO0-RXOF
X1010-X101F | | yenieme "0 U ynimig) | Cell c
operagyonu P (baglant

!:tr:;y?n{ . tarama)
§
Uzak 1/0 istasyonu
Uzak qibkas (RY) depolama alam (Ista No. 2)
yenteme 1050 (Ayrilmis) | Glassinyall  AJGSSBTCF1-32T
. operasyonu o1 (Ayrilmis) (baglant: :
¥1020-Y102F ||: I { ;. tarama)  : [| RYOO-RYOF
¥1030-Y103F | : E g : | [RY10-RY1F
P T
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m Ozelliklerin kontrolii

Aygitlar arasi uyumlulugun kontrolii

Sistem drneginde, uzak giris aygitini yenileme X1000'den ve uzak gikis aygitini yenileme Y1000'den baslar.

Uzak I/O istasyonlarnimin RX/RY'si ve CPU modiilii aygitlan arasindaki uyumluluk asagidaki sekildedir.

Uzak giris RX atama

Istasyon No. Modiil ads Uzak giris (RX) Uzak girig (RX) Ayagit (%)
RX00 - RXOF arasi RX00 - RXOF aras X1000 - X100F arasi
1 AJBSSBTB1-16D
(16 noktal girig)
Kullamlmaz Kullanilmaz ¥1010 - X101F arasi
Uzak cikis RY atama

Istasyon No. Modiil adch Uzak cikis (RY) Uzak qikis (RY) Ayait (Y)
2 AJ6SSBTCFL-32T RY0D - RY1F arasi RY20 - RY3F arasi Y1020 - ¥103F arasi
(32 noktal gilus)
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s 00
“ Kontrol programi olusturma )
Kontrol programi Grnegi
Sistem ornedi igin kontrol programi asagida gasterilmistir.
0'dan 6'ya kadar olan adimlar: Tl
Program, master modiilin durumu okundugunda ve master modiilin galistirma MS00 aktif oldugunda NO M800 ve MCR NO
kosullari karsilandiginda izleyen islemin gerceklesmesi icin olusturulmustur. arasindaki aralk etkinlesir.
l 80 X3k X3 lletigim, master
l (o) Lf | 1 i1 Hi NO MEOD | madiil normal '
' b o oldugunda baslar.
I Moddl Moddl  Alinan l
| | hetes b smsyon [T /———//—,4’—' —— T T————-
Wear
I baglantisi | {_—— Alnan istasyon veri
- baglantisi
I normal oldugunda
yanip soner
I [-.||'|::|'l._,lt'<|'||'l
L . S E—
£ SMI0D  SWED [ Y71
)| || o~ Istasyon No. 1
. b g normal degilken ACIK
lstasyam Mo. 1 veri baglantis dunimu
SWeo Y72 " No. 2
tasyon Mo.
| | { :I
P normal dedilken ACIK
lstagyon Mo. 2 veri baglantis dunimu
SWE00  x1001 (RX1) 776 Istasyon No. 1
(a1 ¢ || () iken ACIK
Etasvon Mo 1verd RXl = A‘;IK
baflants durumy
SWB0.1 . Y1022 (RY2)
{(17) Lf |} O lstasyon No. 2
tstasyan Mo 2 ver RY2 = ACIK
baglants dunsmu
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»ﬂ Kontrol programi olusturma ) ooc

Kontrol programi érnegi (devami)

7'den 13'e kadar olan adimlar Her bir istasyonun veri baglantisi durumu depaolanir.
Her bir istasyonun durumu okunur. 0: Narmel i
Master modil cikis aygitlannin (Y71, ¥72) biri ya da Lt Veri baglantis: hatas: bildirilr
GIKIz ayg ' Y Her kutucugun icindeki say, istasyon numarasimi gdsterir.

ikisi, anzall istasyona gore gikistir.
b5 bld4d bl3 bl2 ~ b3 b2 1
SWO080| 16 | 15 1 1413 ] ~ 4 3 2 i

20 AEF XE1 - - -
(0) -L,"_ |- ] |- . SWO081) 32 31 17
I || L | -~
Modil  Modil  Alinan SA7) 48 ) 47 34 1 1
hat h ista
asi azir Eerisyun YL
baglantis: 1} Alinan istasyon veri
durumu baglantis:
2 5 saat normal oldugunda
yanp soner
r.r.: [ X =
r———— - ————- =
| | sma00| sweoo | (71
I (7) |} | | | ~ Istasyon N?.' 1
| Itasyon o, 1 ve baglants / e normal degilken ACIK
FUru
| W01 : 72 leta No. 2
I | syon No.
I Tstmeyon No. 2 veri bedlants I O normal dedilkken ACIK
I N dururmu —
SWe0 .0 1001 (RX1) (75 Istasyon No. 1
S F)) E—p | | iken ACIK
tstasyon Mo Lvard R¥1 = ACIK
bagdlamts dursmu
'|II"I-I 1 ::'; y 10:_: R‘|’2}
(17) -4 { | O Istasyon No. 2
nulmum RY2 = ACIK
MO
(20) i ﬁi :
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»“ Kontrol programi olusturma ) ooc

Kontrol programi érnegi (devami)

14'den 19'a kadar olan adimlar: Sinyaller, CC-Link'in slave istasyonlanna/istasyonlarindan input/output'lardir.

X1001: Istasyon No. 1'in giris modiilii RX1'e karsilik gelir.
Y1022 Istasyon No. 2'in ¢ikis moduili RY2'ye karsilik gelir.

X80 XBF XE1
30 MO MDD | Haberlesme, master
©) —f | | { | m modiil normal oldugunda
Modul Modil  Alnan baslar.
hatasi hazir fﬁisyun SYTTE 70
baglant || O MITEH istasyon veri
durumnn baglantisi
2 s saat normal oldugunda
yanip soner
MO MBOO
SO0 SWBOL 71 e
(7 | | tasyon Mo. 1
I | | (O normal degilken ACIK
Lstampon Mo. 1 veri bailaries) duruma
SANE0 72
i) o~ Istasyon No. 2
11 o normal degilken ACIK
Estasyon Mo. 2 veri baglarbsn durumu
e o ——————— ———— — ——————————— —— —— —— ———— — )
r SWe00 | x1001 (RX1) (18| Istasyon No.1iken |
| (14 |} O ACIK
| S RX1 = ACIK |
l SWED 1 W Y1022 (RY2) :
(17 L | O— Istasyon No. 2
I
l Estasyon Mo. 2 verd Rﬂ = ACIK |
| Eaflanim dururu
. ———— R ———— - P —|
]
20 bRy

Biitiin slave istasyonlar normal
oldugunda sinyalleri gonderir/ahr.
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} Operasyon kontrolii

Bu boliim, sistemin operasyon kontrolUni tanimlar.

Operasyonun detaylan
1. Veri baglantisi durumu normalken, ana istasyon RY42NT2P'nin LED Y70'i yanip soner.
2. AJ65SBTB1-16D'nin RX1 anahtan agik iken, ana istasyon RY42NT2P'nin LED Y76'si yanar.

3. Akim degerini GX Works3 ile degistirerek X2 zorla acildiginda, istasyon No. 2 AJG5SBTB1-32T'nin LED Y2'si yanar.

RY42NT2P nvéur?'r 2P [

01234567 AJ65SBTB1-32T
89ABCDEF

o 01234567 [
29ABCDE

1224¥DC  DISP F
0.2A

Baglangig 1/O
(noktalann sayisi)

| /Y OH (64 rcktal)
XY B0H (32 noktal)

Istasyon Mo. 0

Ana
istasyon

Istasyon No. 1 Istasyon No. 2

Uzak I/O modilu Uzak I/O modili
AJGSSETE1-16D AJBESBTCF1-32T

-

CC-Link dzel kablosu

Sonlandirma direnci
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»“ Ilk tanilama ) ooo

LED gostergeleri aracihigiyla operasyonun ilk tamlamasi

Bir aygit amaclandidi gibi calismiyorsa, érnedin uzak I/O istasyonundan sinyal ¢ikisi olmuyorsa, ilk tamilama moddl
uzerindeki LED gostergeleri gézlemlenerek yapilabilir.

Ana istasyon

Asagidaki sekilde, veri baglantisi normal bicimde gergeklesiyorken ana istasyon tzerinde bulunan LED gostergesinin durumu
gosterilmektedir.

Veri baglantisi normal bigimde gergeklesmiyorsa asagidakileri kontrol ediniz.

+ SD/RD'nin biri ya da her ikisi de agik degilse, sonlandirma direnci igin olanlar dahil olmak lizere CC-Link &zel kablolarinin
kablolamasini kontrol ediniz.

« L RUN acik degilse, ayarlarda bir sorun mevcut olabilir.

+ MST acik degilse, modiil ana istasyon olarak ayarlanmamis olabilecedi igin modil parametre modilini kontrol ediniz.

+ RUN agik dedilse, modul normal sekilde ¢alismiyor olabilir.

Modiil normal cahsir. RiI&1 ﬁr‘ 1 ERR.
Modiil, ana istasyon MSTwm S MST
olarak ayarlanir. e p—

B RATE Veri baglantisi normal
156K = L RUN = bicimde gerceklesir.

625K L ERR.

Veri ggnderilir.

2.5M SD =

M RDm Veri alimir.
10M

Istasyon numaras: "0%
gdsterir.
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»“ Ilk tanilama ) ooo

LED gdstergeleri araciliiyla operasyonun ilk tanmilamasi

Uzak I/O istasyonu

Veri baglantisi normal bigimde gergeklesiyorken uzak I/O istasyonunun durumu LED'lerle g&sterilir.

Veri baglantisi normal bigimde gergeklesmiyorsa LED'lerin asagida gosterildigi gibi sinyal verip vermedigini kontrol ediniz.

+ L RUN acik degilse, ayarlarda bir sorun mevcut olabilir.

+ PW agik degilse glic, modiile baglanmamis olabilir.

24:"’ DC gig Weri baglantisi normal Girig sinyallerinin
bagland. bicimde gergeklesir. durumu

PW LRUNLERR. X012 34567 X89ABCDEF
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(=] )
@ o-oy' taniiam

) ood

Miihendislik yazilim kullanarak tanilama

LED kullanarak yapilan ilk tamilama sonrasinda sorun hala devam ediyorsa, GX Works3 mihendislik yaziliminin tanilama
islevini kullanarak daha detayl bir denetim gergeklestirin.

Asagida CC-Link Tanilama penceresi gosterilmektedir.

.
B
Eroard Mo
1/0 DO00H
REIBTI
STNo 0
0 ] 1 5 0 i
Magter 57 o sT 1/0 8T Master ST W0 ST ;]r"l:l sT

e ||, o
o

Veri baglantisi kuruldugunda
istasyon numarasi ya da aktarim

hizi degistigi zaman goriinen
- uyarn
Connectng Station Informaton [ Selected Staton Informa Connecting Station Information | Selecied Statior ™ ..o
By double -cicking each error shown below, the detalls an By double each error shown koow, the details anc

I |

CC-Link Tanilama penceresi

CC-Link Tarilama penceresi
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@ET Bu bélimiin bzeti ) 008

Bu bélimde sunlan 6grendiniz:

+ Uzak I/O modili ayarlan + Operasyon kontrolii
* Kablolama + Ik tanilama

+  Modul parametre moduli ayarlar

+ Ozelliklerin kontrolii

* Programlama

Onemli noktalar

Aktanm hizi Sistemdeki biitlin aktarim hizi ayarlanna, aymi ayarlan (ana istasyonun ayari)
uygulayiniz.
istasyon numarasi 1'den baslayarak sayisal sirayla dzel bir istasyon numarasi atayiniz.

SO ENG L ERG TR EOTGEG|EGTEE Sonlandirma direnglerinin aktanm hattinin iki ucuna da baglandigindan emin olun.
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LB CC-Link'in genisleyebilirligi ve giivenilirligi D) oo

Simdiye kadar, onu tanilamak igin uzak I/O aygitini uygulama konusundaki basit proseduri 6grendiniz.
Bu kursta, bit veri haberlesmesine ek olarak asadidaki islevlerin Gretim alani icin gerekli olabilecedini 6grendiniz.

+ Analog veri iletisimi

CPU modailleri arasinda veri iletisimi

+ HMI'da gorintilenen operasyon ve durum
+ Mesafeyi uzatma

CC-Link ayrica bu islevleri destekler.

Gergek bir sistemde hatlar ve sistemler, CC-Link baglantisinin kesilmesinden etkilenmemelidir.
Bu gerekliligi saglamak amaciyla CC-Link, ag givenilirligini artirmaya yardimci olacak su islevlerle donatilmistir.

* Hazir ana istasyon
+ Slave istasyon kesme
+ Otomatik geri doniis

Bu islevler, izleyen sayfalarda detayl bigimde agiklanmistir.

4.1 Hazir ana istasyon

4.2 Slave istasyon kesme

4.3 Otomatik geri doniis
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“ Hazir ana istasyon ) oo

Ana istasyon iletisimde ¢ok dnemli bir yere sahip oldugundan, ana istasyon normal olmayan bicimde durdugunda veri baglantisi
durur.

Hazir ana istasyonu dnceden ayarlayarak, ana istasyonda hata olusmasi durumunda veri baglantisi araliksiz kullamlabilir.

Bir yerel istasyon, ana istasyonun veri baglantisina
devam etme islevselligini ikame edebilir.

Ana istasyon

Hata

Hazir ana istasyon
[Ana istasyon normal sekilde caligirken
yerel istasyon olarak gorev yapar.)

Slave istasyon Slave istasyon Slave istasyon
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»m Slave istasyon kesme

Slave istasyonda hata meydana gelirse ve veri baglantisi sirasinda veri baglantisi devre disi kalirsa,

anzal slave istasyon kesilir ve veri baglantisi sadece normal istasyonlarla devam eder.

Anzali istasyon aynlir ve veri baglantisi sadece
normal istasyonlarla devam eder.

Ana istasyon

Hata

Slave istasyon Slave istasyon Slave istasyon
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@ZE Otomatik geri déniis

Veri baglantisindan ayrilan anizal istasyon normal ¢alismasina yeniden basladiginda, veri baglantisina otomatik olarak geri
doner.

Bu eylem "Otomatik geri déniis" olarak adlandirilir. Kurtarma igin bitlin sistemin yeniden baslatiimasi gerekli degildir.

Ana istasyon

Kurtanlan istasyon, veri baglantisina
otomatik clarak geri déner.

Slave istasyon Slave istasyon Slave istasyon

Hata » Kurtanldi
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@3 Bu bélimiin bzeti ) 008

Bu bélimde sunlan 6grendiniz:

+  CC-Link'in genigleyebilirligi
+  CC-Link'in glvenilirligi

Onemli noktalar

CC-Link'in = Bu kursta tanimlanan uzak I/O aygitlanina ek olarak analog aygitlar, ylksek hizli
genigleyebilidigi sayaglar, konumlandirma aygitlar ve HMIlar gibi diger ekipmanlar baglanabilir.
Aynica CC-Link, FA aglan igin gerekli olan, programlanabilir kontrolGrler arasi iletisim
gibi gesitli operasyonlara izin veren islevsellik ile donatilmistir,

+ Mesafe, sistem gereklilikleri uyannca uzatilabilir.

Hazir ana istasyon Bir yerel istasyon hazir ana istasyon olarak belirlendiginde bu istasyon, ana istasyonda bir
hata meydana geldigi durumda ana istasyonun islevselligini ikame eder.

SEREEE E R Arizall slave istasyonu badlantidan keser.

o T eSS Arizali istasyonun, bir hatadan kurtuldugunda bagdlantiya otomatik olarak geri dénmesine
izin verir.
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> Son Test ) vac

Artik CC-Link (MELSEC iQ-R Serisi) kursundaki tim dersleri tamamladigimizdan, son teste girmeye hazirsiniz. Ele alinan

konulardan herhangi birini tam anlamadiysaniz, litfen bu konulan gézden gegirmek icin bu firsati degerlendirin.
Bu Son Testte toplam 6 soru (6 madde) yer almaktadir.

Son testi istediginiz sayida uygulayabilirsiniz.

Testin puanlanmasi

Cevabi sectikten sonra, Cevapla digmesini tikladigimizdan emin olun. Cevapla diigmesini tiklamadan ilerlemeniz
durumunda cevabiniz kaybolur. (Cevaplanmamis soru olarak degerlendirilir.)

Puan sonuclar

Dogru cevap sayisi, soru sayisi, dogru cevaplarin ylzdesi ve basarili/basarisiz sonucu puan sayfasinda gorintilenir.

Dogru cevaplar: 5

| Testi gecebilmek igin,
Toplam soru: 5 sorularin %60 in1 dogru
cevaplamaniz gerekir.

Yiizde: 100%

DevamEt | | incele

= Testten ckmak icin Devam Et digmesini tiklayin.

+ Testi incelemek icin incele diigmesini tiklayin. (Dogru cevap kontroli)
« Testi tekrar yapmak icin Tekrar Dene diigmesini tiklayin.
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Test Son Test 1 ) 0o

CC-Link'in 6zelligini en uygun bicimde temsil eden 6geyi seciniz. (Sadece bir 6Ge seciniz.)

~  CC-Link sadece Mitsubishi tarafindan tretilen Griinlerin baglanmasina izin verir.
~  CC-Link'te mevcut olan islevsellik uzak I/O ile simirhdir.

~  CC-Link'in 6zellikleri kamuya agiktir ve arzu edilen sistemlerin genis bir aralikta olmasina imkan tamimak icin cesitli
trtinlerle birlestirilebilir.

Cevapla ‘ ‘ Geri
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( Test Son Test 2 ) i

CC-Link'in 6zelligini en uygun bicimde temsil eden 6geyi seciniz. (Sadece bir 6Ge seciniz.)

~ X1010

Istasyon Mo. Modil model adi Uzak girig (RX) Aygrt
O X10Z0 1 AJGSSETE1-16D RXO0-RXOF X1000-X100F
~ X1030 (16 noktali girig) ine e
. M1000 5 AJBSSBTE1-32D RX00-RXOF 77

Cevapla ‘ ‘ Geri
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Test Son Test 3 ) 0o

CC-Link'in 6zelligini en uygun bicimde temsil eden 6geyi seciniz. (Sadece bir 6Ge seciniz.)

Sadece periyodik (cyclic) aktarim

L

Sadece anlik (transient) aktanm

Periyodik (cyclic) aktanm ve anlik (transient) aktarim

Cevapla ‘ ‘ Geri
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Test Son Test 4 ) 0o

Sonlandirma direnclerinin baglanmasini gerektiren istasyonlan seciniz. (Tki 6ge seciniz.)

IIStES'fDH No. 0 Istasyon No. 1 Istasyon No. 0 Istasyon Nn.Z Istasyon No. 3 Istasyon Nn.4

Istasyon No. 1

Istasyon No. 2
Istasyon No. 3
Istasyon No. 4

Cevapla ‘ ‘ Geri
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Test Son Test 5 ) 0o

Istasyon numarasi1 atamak icin dogru bir yéntem seciniz. (Sadece bir 6ge seciniz.)

~ Ana istasyon icin istasyon numarasi serbestce ayarlanabilir.
- Uzak IO modiilii icin istasyon numarasi, istasyon numarasi ayarlama anahtan ile ayarlanir.
- Modiiller, istasyon numarasi siparisinde telli olmalidir.

- Slave istasyonlann ilk istasyon numarasi modil parametre modiilii ile ayarlanabilir.

Cevapla ‘ ‘ Geri
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Test Son Test 6 ) 0o

CC-Link icin modul parametre modiiliine dahil olmayan bir 6ge seginiz. (Sadece bir 6ge seciniz.)

- Ag yapilandirma

- Aktanm hizi

- Bagh modiillerin sayisi

- Sonlandirma direnclerinin baglanma konumu

- Yeniden deneme sayisi

Cevapla ‘ ‘ Geri
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[ Test Test Puani

Son Testi tamamladiniz. Sonug alammiz asagida gosterildigi gibidir.
Son Testi sonlandirmak icin bir sonraki sayfaya ilerleyin.

Dodru cevaplar: 6

Toplam soru: 6

Yiizde: 100%

‘ Devam Et | ‘ Incele ‘

Tebrikler. Testi gecgtiniz.
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CC-Link (MELSEC iQ-R Serisi} kursunu tamamladiniz.

Bu kursa katildiginiz icin tesekkir ederiz.

Derslerden keyif almis olmanizi ve bu kursta edindiginiz bilgilerin
gelecekte faydali olmasini umanz.

Kursu istediginiz kadar ¢ok gézden gegirebilirsiniz.

 Incele | | Kapat




