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หลักสูตรอบรมนี้มีจุดมุงหมายสําหรับผูที่มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมนี้มีจุดมุงหมายสําหรับผูที่มีความรูเกี่ยวกับ
หลักความปลอดภัยพื้นฐาน และเพิ่งเคยใชงาน MELSECหลักความปลอดภัยพื้นฐาน และเพิ่งเคยใชงาน MELSEC
iQ-R ซีรีส Safety CPU, Safety Remote I/O เปนครั้งiQ-R ซีรีส Safety CPU, Safety Remote I/O เปนครั้ง
แรกแรก

คลิกที่ปุมถัดไปที่ดานขวาบนของหนาจอเพื่อไปยังหนาถัดคลิกที่ปุมถัดไปที่ดานขวาบนของหนาจอเพื่อไปยังหนาถัด
ไปไป

L(CTS)00751THA



บทนําบทนํา วตัถปุระสงคของหลักสตูรวตัถปุระสงคของหลักสตูร

หลักสูตรนี้จะอธิบายวิธีการเริ่มต้น ฟังก์ชัน Fast Logic  วิธีการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และการแก้ไขปัญหาสําหรับผู้ที่จะสร้างระบบโดยใช้ 
Safety CPUซีรีส์ MELSEC iQ-R ซีรีส์ Safety CPU/Safety Remote I/O เป็นครั้งแรก

ผูที่จะเรียนรูหลักสูตรนี้ควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการใชระบบเครื่องจักรและ MELSEC iQ-R ซีรี่ย PLCsผูที่จะเรียนรูหลักสูตรนี้ควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการใชระบบเครื่องจักรและ MELSEC iQ-R ซีรี่ย PLCs

สําหรับผูหัดใชงาน เราแนะนําใหเขาเรียนหลักสูตรตอไปนี้กอนสําหรับผูหัดใชงาน เราแนะนําใหเขาเรียนหลักสูตรตอไปนี้กอน

หลักสูตร "ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรเบื้องต้น"

หลักสูตร "พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์ซีรีส์ MELSEC iQ-R"
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บทนําบทนํา วิธีการใชงานเครื่องมือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสนี้วิธีการใชงานเครื่องมือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสนี้

ไปท่ีหนาถัดไปไปท่ีหนาถัดไป ไปที่หนาถัดไปไปที่หนาถัดไป

กลับไปยังหนาท่ีแลวกลับไปยังหนาท่ีแลว กลับไปยังหนาที่แลวกลับไปยังหนาที่แลว

เลื่อนไปยังหนาท่ีตองการเลื่อนไปยังหนาท่ีตองการ ระบบจะแสดง "สารบัญ" ชวยใหคุณสามารถไปยังหนาตางๆ ไดระบบจะแสดง "สารบัญ" ชวยใหคุณสามารถไปยังหนาตางๆ ได

ออกจากการเรียนรูออกจากการเรียนรู ออกจากการเรียนรู ออกจากการเรียนรูระบบจะปดหนาตาง เชน หนาจอ "เนื้อหา" และการเรียนรูออกจากการเรียนรู ออกจากการเรียนรูระบบจะปดหนาตาง เชน หนาจอ "เนื้อหา" และการเรียนรู



บทนําบทนํา ขอควรระวังในการใชงานขอควรระวังในการใชงาน

■ขอควรระวังดานความปลอดภัย■ขอควรระวังดานความปลอดภัย

ถาคุณไดใชผลิตภัณฑจริงในหลักสูตร โปรดอานขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในคูมือที่เกี่ยวของอยางละเอียด และใชงานผลิตภัณฑถาคุณไดใชผลิตภัณฑจริงในหลักสูตร โปรดอานขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในคูมือที่เกี่ยวของอยางละเอียด และใชงานผลิตภัณฑ
อยางถูกตองอยางถูกตอง

■ขอควรระวังของหลักสูตรนี้■ขอควรระวังของหลักสูตรนี้

หนาจอของซอฟตแวรที่แสดงในหลักสูตรนี้ อาจแตกตางจากหนาจอซอฟตแวรที่คุณใชจริงหนาจอของซอฟตแวรที่แสดงในหลักสูตรนี้ อาจแตกตางจากหนาจอซอฟตแวรที่คุณใชจริง
รายการตอไปนี้คือซอฟตแวรที่ใชในหลักสูตรนี้ พรอมเวอรชันของซอฟตแวรรายการตอไปนี้คือซอฟตแวรที่ใชในหลักสูตรนี้ พรอมเวอรชันของซอฟตแวร
หากตองการซอฟตแวรเวอรชันลาสุด โปรดไปที่เว็บไซต Mitsubishi Electric FAหากตองการซอฟตแวรเวอรชันลาสุด โปรดไปที่เว็บไซต Mitsubishi Electric FA

   MELSOFT GX Works3MELSOFT GX Works3 Ver.1.065TVer.1.065T
        
        



บทที่ 1บทที่ 1 Safety CPU, Safety Remote I/OSafety CPU, Safety Remote I/O

บทนี้จะอธิบายการทํางานของ MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU และ Safety Remote I/Oบทนี้จะอธิบายการทํางานของ MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU และ Safety Remote I/O

1.1  Safety CPU1.1  Safety CPU
1.2  Safety Remote I/O1.2  Safety Remote I/O
1.3  ขอควรระวังในการเดินสายไฟโมดูล Safety Remote I/O1.3  ขอควรระวังในการเดินสายไฟโมดูล Safety Remote I/O
1.4  สรุปเนื้อหาของบทนี้1.4  สรุปเนื้อหาของบทนี้



1.11.1 Safety CPUSafety CPU

Safety CPU ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนั้น จะสามารถควบคุมระบบการทํางานแบบมาตรฐานและระบบความปลอดภัยSafety CPU ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนั้น จะสามารถควบคุมระบบการทํางานแบบมาตรฐานและระบบความปลอดภัย
ไดพรอมกันในคราวเดียว ระบบที่การควบคุมของโปรแกรมมาตรฐานและการควบคุมของโปรแกรมความปลอดภัยทํางานรวมกันสามารถสรางไดไดพรอมกันในคราวเดียว ระบบที่การควบคุมของโปรแกรมมาตรฐานและการควบคุมของโปรแกรมความปลอดภัยทํางานรวมกันสามารถสรางได
โดยการเชื่อมตอสวิตชและมานแสงนิรภัยผานเครือขาย CC-Link IE TSN กับระบบที่ใช CPU โปรแกรมความปลอดภัย นอกจากนี้ GXโดยการเชื่อมตอสวิตชและมานแสงนิรภัยผานเครือขาย CC-Link IE TSN กับระบบที่ใช CPU โปรแกรมความปลอดภัย นอกจากนี้ GX
Works3 ซึ่งเปนชุดซอฟตแวรทางวิศวกรรมที่นําเสนอการใชงานที่เปนธรรมชาติ สามารถใชสําหรับการตั้งโปรแกรมการควบคุมของโปรแกรมWorks3 ซึ่งเปนชุดซอฟตแวรทางวิศวกรรมที่นําเสนอการใชงานที่เปนธรรมชาติ สามารถใชสําหรับการตั้งโปรแกรมการควบคุมของโปรแกรม
มาตรฐานและของโปรแกรมความปลอดภัยแบบรวมศูนยไดมาตรฐานและของโปรแกรมความปลอดภัยแบบรวมศูนยได



1.21.2 Safety Remote I/OSafety Remote I/O

Safety Remote I/O เปนโมดูล I/O แบบควบคุมระยะไกลที่รองรับฟงกชันการสื่อสารความปลอดภัยของเครือขาย CC-Link IE TSN NetworkSafety Remote I/O เปนโมดูล I/O แบบควบคุมระยะไกลที่รองรับฟงกชันการสื่อสารความปลอดภัยของเครือขาย CC-Link IE TSN Network
การควบคุมดาน Safety นั้นจะดําเนินงานรวมกับ MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPUการควบคุมดาน Safety นั้นจะดําเนินงานรวมกับ MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU

โมดูล Safety Remote I/O มีสามประเภท ไดแก โมดูลอินพุต โมดูลเอาตพุต และโมดูล I/O แบบทํางานรวมกันโมดูล Safety Remote I/O มีสามประเภท ไดแก โมดูลอินพุต โมดูลเอาตพุต และโมดูล I/O แบบทํางานรวมกัน
สามารถเชื่อมตออินพุตความปลอดภัยและเอาตพุตความปลอดภัยสี่จุดโดยใชการเดินสายคู (เดินไฟเผื่อ)สามารถเชื่อมตออินพุตความปลอดภัยและเอาตพุตความปลอดภัยสี่จุดโดยใชการเดินสายคู (เดินไฟเผื่อ)



1.31.3 ขอควรระวังในการเดินสายไฟโมดูล Safety Remote I/Oขอควรระวังในการเดินสายไฟโมดูล Safety Remote I/O

เมื่อใชงาน Safety Remote I/O ใหจายไฟใหกับสวน A และ B ใหถูกตองตามที่แสดงดานลางเมื่อใชงาน Safety Remote I/O ใหจายไฟใหกับสวน A และ B ใหถูกตองตามที่แสดงดานลาง



1.41.4 สรุปเนื้อหาของบทนี้สรุปเนื้อหาของบทนี้

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

Safety CPUSafety CPU

Safety Remote I/OSafety Remote I/O

ขอควรระวังในการเดินสายไฟโมดูล Safety Remote I/Oขอควรระวังในการเดินสายไฟโมดูล Safety Remote I/O

ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญ

Safety CPUSafety CPU Safety CPU ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนั้นSafety CPU ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลนั้น
จะสามารถควบคุมระบบการทํางานแบบมาตรฐานและระบบความปลอดภัยไดพรอมกันในคราวเดียวจะสามารถควบคุมระบบการทํางานแบบมาตรฐานและระบบความปลอดภัยไดพรอมกันในคราวเดียว

Safety Remote I/OSafety Remote I/O Safety Remote I/O เปนโมดูล I/O แบบควบคุมระยะไกลที่รองรับฟงกชันการสื่อสารความปลอดภัยของเครือขายSafety Remote I/O เปนโมดูล I/O แบบควบคุมระยะไกลที่รองรับฟงกชันการสื่อสารความปลอดภัยของเครือขาย
CC-Link IE TSN NetworkCC-Link IE TSN Network

ขอควรระวังในการเดินสายไฟโมดูล Safetyขอควรระวังในการเดินสายไฟโมดูล Safety
Remote I/ORemote I/O Safety Remote I/O ใหจายไฟไปยังตําแหนงที่ระบุไวอยางถูกตองSafety Remote I/O ใหจายไฟไปยังตําแหนงที่ระบุไวอยางถูกตอง
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2.32.3 การสรางโปรเจ็กตการสรางโปรเจ็กต

ใช MELSOFT GX Works3 เพื่อสรางโปรเจ็กตและจัดลําดับโปรแกรมใช MELSOFT GX Works3 เพื่อสรางโปรเจ็กตและจัดลําดับโปรแกรม
ตองใช MELSOFT GX Works3 เวอรชัน 1.065T ขึ้นไปเมื่อใช MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU /Safety Remote I/Oตองใช MELSOFT GX Works3 เวอรชัน 1.065T ขึ้นไปเมื่อใช MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU /Safety Remote I/O

การตรวจสอบเวอรชันของ MELSOFT GX Works3การตรวจสอบเวอรชันของ MELSOFT GX Works3
หลังจากเปดใชงาน MELSOFT GX Works3, ใหเลือก [Help] - [Version Information] จากเมนูหลังจากเปดใชงาน MELSOFT GX Works3, ใหเลือก [Help] - [Version Information] จากเมนู



2.32.3 การสรางโปรเจ็กตการสรางโปรเจ็กต

ตอไปนี้เปนคือขั้นตอนการตั้งคา โปรดดูรายละเอียดของแตละขั้นตอนไดที่หนาตอไปนี้ตอไปนี้เปนคือขั้นตอนการตั้งคา โปรดดูรายละเอียดของแตละขั้นตอนไดที่หนาตอไปนี้



2.3.12.3.1 การเพิ่มผูใชใหมการเพิ่มผูใชใหม

เริ่ม MELSOFT GX Works3 แลวสรางโปรเจ็กตใหมเริ่ม MELSOFT GX Works3 แลวสรางโปรเจ็กตใหม
ใหเลือก [Project] - [New] จากเมนูแลวตั้งคาตามที่แสดงไว จากนั้นคลิก OKใหเลือก [Project] - [New] จากเมนูแลวตั้งคาตามที่แสดงไว จากนั้นคลิก OK

รายการรายการ เนื้อหาที่ตั้งคาเนื้อหาที่ตั้งคา
  Series  Series   RCPU  RCPU

  Type  Type   R120SF  R120SF

  Program Language  Program Language   Ladder  Ladder



2.3.12.3.1 การเพิ่มผูใชใหมการเพิ่มผูใชใหม

เพิ่มผูใชใหมเพิ่มผูใชใหม
ปอนชื่อผูใชและรหัสผานแลงยืนยันรหัสผาน จากนั้นคลิก OKปอนชื่อผูใชและรหัสผานแลงยืนยันรหัสผาน จากนั้นคลิก OK



2.3.12.3.1 การเพิ่มผูใชใหมการเพิ่มผูใชใหม

เมื่อสรางโปรเจ็กต หนาตางการบันทึกจะเปดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อสรางโปรเจ็กต หนาตางการบันทึกจะเปดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
ปอนชื่อไฟล จากนั้นคลิก [Save]ปอนชื่อไฟล จากนั้นคลิก [Save]



2.3.22.3.2 การเริ่มตนขอมูลทั้งหมดใน PLCการเริ่มตนขอมูลทั้งหมดใน PLC

เมื่อเริ่มใชงาน Safety CPU เปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา ขอแนะนําใหเริ่มตนขอมูลทั้งหมดใน PLCเมื่อเริ่มใชงาน Safety CPU เปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา ขอแนะนําใหเริ่มตนขอมูลทั้งหมดใน PLC
เลือก [Online] - [User Authentication] - [Initialize all PLC Data] จากนั้นคลิก [Yes]เลือก [Online] - [User Authentication] - [Initialize all PLC Data] จากนั้นคลิก [Yes]
หนาตางยืนยันจะแสดงขึ้นมา คลิก [Yes]หนาตางยืนยันจะแสดงขึ้นมา คลิก [Yes]
หลังจากเริ่มตนขอมูลทั้งหมดใน PLC เสร็จสิ้นแลวใหคลิก [OK]หลังจากเริ่มตนขอมูลทั้งหมดใน PLC เสร็จสิ้นแลวใหคลิก [OK]



2.3.32.3.3 การเขียนขอมูลผูใชการเขียนขอมูลผูใช

เขียนขอมูลผูใชเพื่อใหสามารถเขียนโปรเจคไปยังเครื่องจักรจริงไดเขียนขอมูลผูใชเพื่อใหสามารถเขียนโปรเจคไปยังเครื่องจักรจริงได
เลือก [Online] - [User Authentication] - [Write User Information to PLC] จากนั้นคลิก [Yes]เลือก [Online] - [User Authentication] - [Write User Information to PLC] จากนั้นคลิก [Yes]
หลังจากลงทะเบียนขอมูลผูใชเสร็จสิ้นแลวใหคลิก [OK]หลังจากลงทะเบียนขอมูลผูใชเสร็จสิ้นแลวใหคลิก [OK]



2.42.4 การนิยามการกําหนดคาโมดูลการนิยามการกําหนดคาโมดูล

สรางแผนผังโครงสรางโมดูลและกําหนดคาการตั้งคาเครือขายสรางแผนผังโครงสรางโมดูลและกําหนดคาการตั้งคาเครือขาย
คลิกสองครั้งที่ [Module Configuration] ในแผงนําทางเพื่อเปดแผงผังโครงสรางโมดูลคลิกสองครั้งที่ [Module Configuration] ในแผงนําทางเพื่อเปดแผงผังโครงสรางโมดูล



2.4.12.4.1 การสรางแผนผังโครงสรางโมดูลการสรางแผนผังโครงสรางโมดูล

สรางแผนผังโครงสรางโมดูลสรางแผนผังโครงสรางโมดูล
เลือกโมดูลที่ตองการจาก หนาตาง Element Selection แลวลากไปวางบนโครงสรางโมดูลเลือกโมดูลที่ตองการจาก หนาตาง Element Selection แลวลากไปวางบนโครงสรางโมดูล

โมดูลฟงกชันความปลอดภัย “R6SFM” จะอยูในประเภท “CPU Extension"โมดูลฟงกชันความปลอดภัย “R6SFM” จะอยูในประเภท “CPU Extension"
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2020 เปนตนไป โมดูลที่มีฟงกชันการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยคือโมดูลเครือขาย "RJ71GN11-T2"ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2020 เปนตนไป โมดูลที่มีฟงกชันการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยคือโมดูลเครือขาย "RJ71GN11-T2"
(เวอรชัน10 ขึ้นไป)(เวอรชัน10 ขึ้นไป)

**
**



2.4.22.4.2 การตั้งคาการกําหนดคาเครือขายการตั้งคาการกําหนดคาเครือขาย

การกําหนดการตั้งคาเครือขายการกําหนดการตั้งคาเครือขาย

เมื่อมีการจัดเรียง Safety Remote I/O ในการกําหนดคาเครือขาย คุณจะตองลงทะเบียนโปรไฟลใหกับ Safety Remote I/O ดวยเมื่อมีการจัดเรียง Safety Remote I/O ในการกําหนดคาเครือขาย คุณจะตองลงทะเบียนโปรไฟลใหกับ Safety Remote I/O ดวย
เมื่อไมไดลงทะเบียนโปรไฟล Safety Remote I/O ใหลงทะเบียนลวงหนาเมื่อไมไดลงทะเบียนโปรไฟล Safety Remote I/O ใหลงทะเบียนลวงหนา

คุณสามารถสามารถดาวนโหลดโปรไฟล Safety Remote I/O ไดจากเว็บไซต Mitsubishi Electric FAคุณสามารถสามารถดาวนโหลดโปรไฟล Safety Remote I/O ไดจากเว็บไซต Mitsubishi Electric FA
(คลิก(คลิกที่นี่ที่นี่เพื่อดาวนโหลด)เพื่อดาวนโหลด)

หากตองการลงทะเบียนโปรไฟลใหกับ GX Works3 ใหเลือก [Tool] - [Profile Management] - [Register] พรอมกับโปรเจคที่ยังไมเปดหากตองการลงทะเบียนโปรไฟลใหกับ GX Works3 ใหเลือก [Tool] - [Profile Management] - [Register] พรอมกับโปรเจคที่ยังไมเปด
จากนั้นเลือกไฟลในหนาตางลงทะเบียนโปรไฟลแลวคลิกที่ปุม [Register]จากนั้นเลือกไฟลในหนาตางลงทะเบียนโปรไฟลแลวคลิกที่ปุม [Register]

โปรไฟลเปนไฟลบีบอัด (ตัวอยาง: *.zip, *.ipar, *.cspp)โปรไฟลเปนไฟลบีบอัด (ตัวอยาง: *.zip, *.ipar, *.cspp)
บันทึกไฟลที่ถูกบีบอัดโดยไมตองคลายขอมูลออกมาบันทึกไฟลที่ถูกบีบอัดโดยไมตองคลายขอมูลออกมา

**



2.4.22.4.2 การตัง้คาการกําหนดคาเครอืขายการตัง้คาการกําหนดคาเครอืขาย



2.4.22.4.2 การตัง้คาการกําหนดคาเครอืขายการตัง้คาการกําหนดคาเครอืขาย



2.4.22.4.2 การตัง้คาการกําหนดคาเครอืขายการตัง้คาการกําหนดคาเครอืขาย



2.4.22.4.2 การตัง้คาการกําหนดคาเครอืขายการตัง้คาการกําหนดคาเครอืขาย



2.4.22.4.2 การตัง้คาการกําหนดคาเครอืขายการตัง้คาการกําหนดคาเครอืขาย
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2.52.5 การตั้งคาการสือ่สารของโปรแกรม Safetyการตั้งคาการสือ่สารของโปรแกรม Safety

กําหนดการตั้งคาการสื่อสารของโปรแกรม Safetyกําหนดการตั้งคาการสื่อสารของโปรแกรม Safety
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2.62.6 เปดใชงานการตั้งคาโปรแกรม Safetyเปดใชงานการตั้งคาโปรแกรม Safety

เปดใชงานการตั้งคาของโปรแกรม Safetyเปดใชงานการตั้งคาของโปรแกรม Safety
กอนเปดใชงานการตั้งคาความปลอดภัย ใหเขียนชุดพารามิเตอรกอนเปดใชงานการตั้งคาความปลอดภัย ใหเขียนชุดพารามิเตอร



2.6.12.6.1 ปรับใชการกําหนดคาเครือขายใหกับเครื่องจริงปรับใชการกําหนดคาเครือขายใหกับเครื่องจริง

ใชการกําหนดคาเครือขายกับเครื่องจริงใชการกําหนดคาเครือขายกับเครื่องจริง
เลือก [Online] - [Write to PLC] จากเมนู เพื่อเปดหนาตาง Online Data Operationเลือก [Online] - [Write to PLC] จากเมนู เพื่อเปดหนาตาง Online Data Operation
เลือก System Parameter/CPU Parameter(Standard/Safety) และ Module Parameter, จากนั้นคลิก [Execute]เลือก System Parameter/CPU Parameter(Standard/Safety) และ Module Parameter, จากนั้นคลิก [Execute]



2.6.12.6.1 ปรบัใชการกําหนดคาเครอืขายใหกบัเครือ่งจรงิปรบัใชการกําหนดคาเครอืขายใหกบัเครือ่งจรงิ

หากคุณยังไมไดเขาสูระบบ PLC คุณจําเปนตองยืนยันตัวตนผูใชดวยหากคุณยังไมไดเขาสูระบบ PLC คุณจําเปนตองยืนยันตัวตนผูใชดวย
เมื่อหนาตางยืนยันปรากฏขึ้น ใหคลิก [OK] ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน จากนั้นคลิก [OK]เมื่อหนาตางยืนยันปรากฏขึ้น ใหคลิก [OK] ปอนชื่อผูใชและรหัสผาน จากนั้นคลิก [OK]
เมื่อการเขียนไปยัง PLC เสร็จสิ้นแลว หนาตางยืนยันจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบรายการยืนยัน จากนั้นคลิก [Close]เมื่อการเขียนไปยัง PLC เสร็จสิ้นแลว หนาตางยืนยันจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบรายการยืนยัน จากนั้นคลิก [Close]

* e-Manual Viewer จะเริ่มขึ้นทุกครั้งที่เขียนขอมูลไปยัง Safety CPU* e-Manual Viewer จะเริ่มขึ้นทุกครั้งที่เขียนขอมูลไปยัง Safety CPU

<ขอควรระวัง><ขอควรระวัง>
หลังจากเปลี่ยนพารามิเตอรแลว คุณจําเปนตองรีเซ็ต Safety CPUหลังจากเปลี่ยนพารามิเตอรแลว คุณจําเปนตองรีเซ็ต Safety CPU



2.6.22.6.2 เปดใชงานโมดลู Safetyเปดใชงานโมดลู Safety

การใชโมดูล Safety จะเปดใชงานการประมวลผลการใชโมดูล Safety จะเปดใชงานการประมวลผล
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2.72.7 ตรวจสอบไฟ LED ของ Safety Remote I/Oตรวจสอบไฟ LED ของ Safety Remote I/O

หลังจากเปดใชการตั้งคา Safety เสร็จสิ้นแลว ใหรีเซ็ต Safety CPU และ Safety Remote I/O จากนั้นตรวจสอบไฟ D LINK LED และหลังจากเปดใชการตั้งคา Safety เสร็จสิ้นแลว ใหรีเซ็ต Safety CPU และ Safety Remote I/O จากนั้นตรวจสอบไฟ D LINK LED และ
SAFETY ไฟ Safety Remote I/O วาเปดอยูหรือไมSAFETY ไฟ Safety Remote I/O วาเปดอยูหรือไม
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3.2.13.2.1 การตั้งคารูปแบบตรรกะเร็วการตั้งคารูปแบบตรรกะเร็ว

การตั้งค่ารูปแบบ Fast Logic 
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3.33.3 การตรวจสอบการทํางานของฟงกชนัตรรกะเร็วการตรวจสอบการทํางานของฟงกชนัตรรกะเร็ว

เมื่อการดําเนินการ Fast Logic เริ่มขึ้นแล้ว ให้เปิด/ปิดสัญญาณเอาต์พุตระยะไกลของโปรแกรม Safety
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บทที่ 4บทที่ 4 การแกไขปญหาการแกไขปญหา

บทนี้อธิบายถึงวิธีการสรางโปรแกรม Safetyบทนี้อธิบายถึงวิธีการสรางโปรแกรม Safety

4.1  การสรางขอมูลใหม4.1  การสรางขอมูลใหม
4.2  โปรแกรมควา Safety4.2  โปรแกรมควา Safety
4.3  ความแตกตางระหวาง โปรแกรม Safety และ โปรแกรมมาตรฐาน4.3  ความแตกตางระหวาง โปรแกรม Safety และ โปรแกรมมาตรฐาน
4.4  Standard/Safety Shared Labels4.4  Standard/Safety Shared Labels
4.5  การสราง Standard/Safety Shared Labels4.5  การสราง Standard/Safety Shared Labels
4.6  โหมดการทํางานของระบบ Safety4.6  โหมดการทํางานของระบบ Safety
4.7  การเปลี่ยนโหมดการทํางานของระบบ Safety4.7  การเปลี่ยนโหมดการทํางานของระบบ Safety
4.8  สรุปเนื้อหาของบทนี้4.8  สรุปเนื้อหาของบทนี้



4.14.1 การสรางขอมูลใหมการสรางขอมูลใหม

สวนนี้อธิบายวิธีการสรางขอมูลใหมของโปรแกรม Safetyสวนนี้อธิบายวิธีการสรางขอมูลใหมของโปรแกรม Safety
คลิกขวาที่ [Fixed Scan] ใน [Program] ในหนาตางแผงนําทางใหเลือก [Add New Data]คลิกขวาที่ [Fixed Scan] ใน [Program] ในหนาตางแผงนําทางใหเลือก [Add New Data]
เลือก “Safety" ใน [Category] บนหนาตาง New Data แลวคลิก [OK]เลือก “Safety" ใน [Category] บนหนาตาง New Data แลวคลิก [OK]

<ขอควรระวัง><ขอควรระวัง>
คุณสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดดวย "Fixed scan execution type" เทานั้นคุณสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดดวย "Fixed scan execution type" เทานั้น



4.24.2 โปรแกรมควา Safetyโปรแกรมควา Safety

คุณสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดเชนเดียวกับโปรแกรมทั่วไปคุณสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดเชนเดียวกับโปรแกรมทั่วไป
ขั้นตอนสําหรับ "Write to PLC (เขียนไปยัง PLC)" ของโปรแกรม Safety จะเหมือนกับขั้นตอนสําหรับโปรแกรมมาตรฐานขั้นตอนสําหรับ "Write to PLC (เขียนไปยัง PLC)" ของโปรแกรม Safety จะเหมือนกับขั้นตอนสําหรับโปรแกรมมาตรฐาน



4.34.3 ความแตกตางระหวางโปรแกรม Safety และโปรแกรมมาตรฐานความแตกตางระหวางโปรแกรม Safety และโปรแกรมมาตรฐาน

ขอมูลตอไปนี้แสดงความแตกตางระหวางโปรแกรม Safety และโปรแกรมมาตรฐานขอมูลตอไปนี้แสดงความแตกตางระหวางโปรแกรม Safety และโปรแกรมมาตรฐาน

รายการรายการ โปรแกรม Safetyโปรแกรม Safety โปรแกรมมาตรฐานโปรแกรมมาตรฐาน

ไอคอนไอคอน

ภาษาโปรแกรมภาษาโปรแกรม LadderLadder Ladder, ST, FBD/LDLadder, ST, FBD/LD

การใชงานโปรแกรมการใชงานโปรแกรม Fixed scan execution typeFixed scan execution type Initial execution typeInitial execution type
Scan execution typeScan execution type
Fixed scan execution typeFixed scan execution type
Event execution typeEvent execution type
Standby typeStandby type

จํานวนโปรแกรมที่จะรันจํานวนโปรแกรมที่จะรัน 3232 252 (รวมถึงโปรแกรม Safety)252 (รวมถึงโปรแกรม Safety)

อุปกรณของผูใชที่มีใหอุปกรณของผูใชที่มีให Safety input (SA\X)Safety input (SA\X)
Safety output (SA\Y)Safety output (SA\Y)
Safety internal relay (SA\M)Safety internal relay (SA\M)
Safety link relay (SA\B)Safety link relay (SA\B)
Safety timer (SA\T)Safety timer (SA\T)
Safety retentive timer (SA\ST)Safety retentive timer (SA\ST)
Safety counter (SA\C)Safety counter (SA\C)
Safety data register (SA\D)Safety data register (SA\D)
Safety link register (SA\W)Safety link register (SA\W)

Input (X)Input (X)
Output (Y)Output (Y)
Internal relay (M)Internal relay (M)
Latch relay (L)Latch relay (L)
Link relay (B)Link relay (B)
Link special relay (SB)Link special relay (SB)
Annunciato (F)Annunciato (F)
Edge relay (V)Edge relay (V)
Timer (T)Timer (T)
Long timer (LT)Long timer (LT)
Retentive timer (ST)Retentive timer (ST)
Long retentive timer (LST)Long retentive timer (LST)
Counter (C)Counter (C)
Long counter (LC)Long counter (LC)
Data register (D)Data register (D)
Link register (W)Link register (W)
Link special register (SW)Link special register (SW)

อุปกรณระบบที่มีใหอุปกรณระบบที่มีให Safety special relay (SA\SM)Safety special relay (SA\SM)
Safety special register (SA\SD)Safety special register (SA\SD)

Special relay (SM)Special relay (SM)
Special register (SD)Special register (SD)
Function input (FX)Function input (FX)
Function output (FY)Function output (FY)
Function register (FD)Function register (FD)



4.44.4 การสราง Standard/Safety Shared Labelsการสราง Standard/Safety Shared Labels

ใช "Standard/Safety Shared Labels" เมื่อสงขอมูลระหวางโปรแกรม Safety และโปรแกรมมาตรฐานใช "Standard/Safety Shared Labels" เมื่อสงขอมูลระหวางโปรแกรม Safety และโปรแกรมมาตรฐาน



4.54.5 การสราง Standard/Safety Shared Labelsการสราง Standard/Safety Shared Labels

สวนนี้จะอธิบายวิธีสราง Standard/Safety Shared Labelsสวนนี้จะอธิบายวิธีสราง Standard/Safety Shared Labels
คลิกขวาที่ [Label] ในหนาตางแผงนําทางจากนั้นเลือก [Add New Data]คลิกขวาที่ [Label] ในหนาตางแผงนําทางจากนั้นเลือก [Add New Data]
ใหเลือก "Standard/Safety Shared" สําหรับ [Category] ในหนาตาง New Data แลวปอนชื่อใน [Data Name] จากนั้นคลิก [OK]ใหเลือก "Standard/Safety Shared" สําหรับ [Category] ในหนาตาง New Data แลวปอนชื่อใน [Data Name] จากนั้นคลิก [OK]
หากคุณปอนชื่อฉลากในขอมูลฉลากที่สรางขึ้นและเลือกประเภทขอมูล ฉลากดังกลาวจะสามารถอางถึงในโปรแกรมไดหากคุณปอนชื่อฉลากในขอมูลฉลากที่สรางขึ้นและเลือกประเภทขอมูล ฉลากดังกลาวจะสามารถอางถึงในโปรแกรมได



4.64.6 โหมดการทํางานของระบบ Safetyโหมดการทํางานของระบบ Safety

โหมดการทํางานของ Safety CPU แบงออกเปนสองโหมดดังตอไปนี้: Safety mode (โหมดทํางาน) และ Test mode (โหมดบํารุงรักษา)โหมดการทํางานของ Safety CPU แบงออกเปนสองโหมดดังตอไปนี้: Safety mode (โหมดทํางาน) และ Test mode (โหมดบํารุงรักษา)
เมื่อระบบทํางาน ใหเปลี่ยน Safety CPU เปน Safety mode เสมอเมื่อระบบทํางาน ใหเปลี่ยน Safety CPU เปน Safety mode เสมอ

โหมดการทํางานของโหมดการทํางานของ
ระบบ Safetyระบบ Safety คําอธิบายคําอธิบาย

Safety modeSafety mode โหมดนี้มีไวสําหรับใชงานระบบความปลอดภัยโดย Safety CPUโหมดนี้มีไวสําหรับใชงานระบบความปลอดภัยโดย Safety CPU
ในโหมดนี้ โปรแกรม Safety และพารามิเตอรความปลอดภัยของ Safety CPU จะไมสามารถในโหมดนี้ โปรแกรม Safety และพารามิเตอรความปลอดภัยของ Safety CPU จะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดเปลี่ยนแปลงได
โปรดทราบวาคาของขอมูลอุปกรณสามารถเปลี่ยนแปลงไดในโปรแกรม Safety เทานั้นโปรดทราบวาคาของขอมูลอุปกรณสามารถเปลี่ยนแปลงไดในโปรแกรม Safety เทานั้น

Test modeTest mode โหมดนี้มีจุดประสงคเพื่อดําเนินการบํารุงรักษา (เชน การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาและการทดสอบ)โหมดนี้มีจุดประสงคเพื่อดําเนินการบํารุงรักษา (เชน การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาและการทดสอบ)
ของระบบความปลอดภัยโดย Safety CPUของระบบความปลอดภัยโดย Safety CPU
ในโหมดนี้ สามารถเปลี่ยนโปรแกรม Safety และพารามิเตอรความปลอดภัยของ Safety CPU ไดในโหมดนี้ สามารถเปลี่ยนโปรแกรม Safety และพารามิเตอรความปลอดภัยของ Safety CPU ได
โปรดทราบวาขอมูลอุปกรณสามารถเปลี่ยนเปนคาไดโดยการทดสอบอุปกรณโปรดทราบวาขอมูลอุปกรณสามารถเปลี่ยนเปนคาไดโดยการทดสอบอุปกรณ

* รับทราบรายละเอียดไดจาก "คูมือผูใชโมดูล CPU รุน MELSEC iQ-R (แอปพลิเคชัน)"* รับทราบรายละเอียดไดจาก "คูมือผูใชโมดูล CPU รุน MELSEC iQ-R (แอปพลิเคชัน)"



4.74.7 การเปลี่ยนโหมดการทํางานของระบบ Safetyการเปลี่ยนโหมดการทํางานของระบบ Safety

สวนนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนโหมดการทํางานเพื่อ Safetyสวนนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนโหมดการทํางานเพื่อ Safety
สลับโหมดการทํางานของระบบ Safety โดยเลือก [Online] - [Safety PLC Operation] - [Switch Safety Operation Mode]สลับโหมดการทํางานของระบบ Safety โดยเลือก [Online] - [Safety PLC Operation] - [Switch Safety Operation Mode]

<ขอควรระวัง><ขอควรระวัง>
กอนเปลี่ยนโหมดจาก Test mode เปน Safety mode ใหหยุด Safety CPU กอนกอนเปลี่ยนโหมดจาก Test mode เปน Safety mode ใหหยุด Safety CPU กอน



4.84.8 สรุปเนื้อหาของบทนี้สรุปเนื้อหาของบทนี้

ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:ในบทนี้ คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับ:

โปรแกรม Safetyโปรแกรม Safety

Standard/safety shared labelsStandard/safety shared labels

โหมดการทํางานของระบบ Safetyโหมดการทํางานของระบบ Safety

ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญ

โปรแกรม Safetyโปรแกรม Safety ในตอนท่ีสรางโปรแกรม Safety ใหเลือก "Safety" สําหรับ [Category] ในหนาตาง New Dataในตอนท่ีสรางโปรแกรม Safety ใหเลือก "Safety" สําหรับ [Category] ในหนาตาง New Data

คุณสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดดวย "Fixed scan execution type" เทานั้นคุณสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดดวย "Fixed scan execution type" เทานั้น

สามารถสรางโปรแกรม Safety ไดในลักษณะเดียวกับโปรแกรมมาตรฐานสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดในลักษณะเดียวกับโปรแกรมมาตรฐาน

ขั้นตอนสําหรับ "Write to PLC (เขียนไปยัง PLC)" ของโปรแกรม Safety จะเหมือนกับข้ันตอนสําหรับโปรแกรมมาตรฐานขั้นตอนสําหรับ "Write to PLC (เขียนไปยัง PLC)" ของโปรแกรม Safety จะเหมือนกับข้ันตอนสําหรับโปรแกรมมาตรฐาน

Standard/safety shared labelsStandard/safety shared labels ใช "Standard/Safety Shared Labels" เมื่อสงขอมูลระหวางโปรแกรม Safety และโปรแกรมมาตรฐานใช "Standard/Safety Shared Labels" เมื่อสงขอมูลระหวางโปรแกรม Safety และโปรแกรมมาตรฐาน

ในตอนท่ีสราง Standard/Safety Shared Labels ใหเลือก "Standard/Safety Shared Labels" สําหรับ [Category]ในตอนท่ีสราง Standard/Safety Shared Labels ใหเลือก "Standard/Safety Shared Labels" สําหรับ [Category]
ในหนาตางขอมูลใหมในหนาตางขอมูลใหม

โหมดการทํางานของระบบ Safetyโหมดการทํางานของระบบ Safety Safety CPU มีสองโหมดการทํางาน: "Safety mode" สําหรับการใชงานระบบ Safety และ "Test mode"Safety CPU มีสองโหมดการทํางาน: "Safety mode" สําหรับการใชงานระบบ Safety และ "Test mode"
สําหรับการบํารุงรักษาระบบ Safety (เชน การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาและการทดสอบ)สําหรับการบํารุงรักษาระบบ Safety (เชน การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาและการทดสอบ)
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5.15.1 การแกไขปญหาของ Safety CPUการแกไขปญหาของ Safety CPU

สามารถนําหลักการพื้นฐานในการแกไขปญหาโมดูล CPU มาตรฐาน (RnCPU) มาประยุกตใชกับโมดูล CPU ของระบบสามารถนําหลักการพื้นฐานในการแกไขปญหาโมดูล CPU มาตรฐาน (RnCPU) มาประยุกตใชกับโมดูล CPU ของระบบ
Safety (RnSFCPU) ไดSafety (RnSFCPU) ได
รวบรวมขอมูลขอผิดพลาดโดยใช "System Monitor" และ "Module Diagnostics (CPU Diagnostics)" ของ GX Works3รวบรวมขอมูลขอผิดพลาดโดยใช "System Monitor" และ "Module Diagnostics (CPU Diagnostics)" ของ GX Works3
และตรวจหาสาเหตุและตรวจหาสาเหตุ

<ขอควรระวัง><ขอควรระวัง>
ระบบการทํางาน "Error history read" ของSafety Remote I/O CPU จะตางกวา CPU ทั่วไปเล็กนอยระบบการทํางาน "Error history read" ของSafety Remote I/O CPU จะตางกวา CPU ทั่วไปเล็กนอย
ซึ่งเราจะอธิบายรายละเอียดไวในหัวขอ 5.2ซึ่งเราจะอธิบายรายละเอียดไวในหัวขอ 5.2



5.25.2 การอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oการอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O

อานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oอานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O



5.25.2 การอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oการอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O

อานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oอานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O



5.25.2 การอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oการอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O

อานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oอานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O



5.25.2 การอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oการอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O

อานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oอานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O



5.25.2 การอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oการอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O

อานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oอานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O



5.25.2 การอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oการอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O

อานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oอานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O



5.25.2 การอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oการอานขอมลูประวตัิขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O

อานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/Oอานขอมูลประวัติขอผิดพลาดของ Safety Remote I/O
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ทดสอบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผลแบบทดสอบประเมินผล

ตอนนี้คุณไดผานบทเรียนทั้งหมดของหลักสูตร ตอนนี้คุณไดผานบทเรียนทั้งหมดของหลักสูตร MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU, Safety Remote I/OMELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU, Safety Remote I/O แลว ตอนนี้คุณพรอมทําแบบทดสอบ แลว ตอนนี้คุณพรอมทําแบบทดสอบ
สุดทายแลว หากคุณยังไมเขาใจในหัวขอที่ครอบคลุม โปรดใชโอกาสนี้เพื่อตรวจสอบหัวขอดังกลาวสุดทายแลว หากคุณยังไมเขาใจในหัวขอที่ครอบคลุม โปรดใชโอกาสนี้เพื่อตรวจสอบหัวขอดังกลาว

แบบทดสอบสุดทายประกอบดวยคําถามทั้งหมด 5 ขอ (5 รายการ)แบบทดสอบสุดทายประกอบดวยคําถามทั้งหมด 5 ขอ (5 รายการ)

คุณสามารถทําแบบทดสอบสุดทายกี่ครั้งก็ไดคุณสามารถทําแบบทดสอบสุดทายกี่ครั้งก็ได

ผลคะแนนผลคะแนน

จํานวนคําตอบที่ถูกตอง จํานวนคําถาม เปอรเซ็นตคําตอบที่ถูกตอง และผลผาน/ไมผาน จะปรากฏที่หนาผลคะแนนจํานวนคําตอบที่ถูกตอง จํานวนคําถาม เปอรเซ็นตคําตอบที่ถูกตอง และผลผาน/ไมผาน จะปรากฏที่หนาผลคะแนน



TestTest แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1

เลือกซอฟตแวรที่ถูกตองที่จําเปนเม่ือสรางระบบที่ใช MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPUเลือกซอฟตแวรที่ถูกตองที่จําเปนเม่ือสรางระบบที่ใช MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU

Q1Q1

  
MELSOFT GX Works2MELSOFT GX Works2 MELSOFT GX Works3MELSOFT GX Works3

MELSOFT MT Works2MELSOFT MT Works2 MELSOFT GT Works3MELSOFT GT Works3

RT ToolBox2RT ToolBox2



TestTest แบบทดสอบประเมนิผล 2แบบทดสอบประเมนิผล 2

Q1Q1

AA

BB

CC

���������������	�	

������		������������������������������������������������		 � �����!!������		��������������������������������������""#$#$��%%&&''(())&&**++)),,))--..%%



TestTest แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3

เลือกสถานะไฟ LED ของโมดูล Safety Remote I/Oใ นการทํางานปกติเลือกสถานะไฟ LED ของโมดูล Safety Remote I/Oใ นการทํางานปกติ

Q1Q1

  
AA BB

CC DD



TestTest แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4

เลือกประเภทการทํางานของโปรแกรมทั้งหมดท่ีสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดเลือกประเภทการทํางานของโปรแกรมทั้งหมดท่ีสามารถสรางโปรแกรม Safety ได

Q1Q1

  
ประเภทการดําเนินการสแกนเริ่มตนประเภทการดําเนินการสแกนเริ่มตน Scan execution typeScan execution type

Fixed scan execution typeFixed scan execution type Event execution typeEvent execution type

Standby typeStandby type



TestTest แบบทดสอบประเมนิผล 5แบบทดสอบประเมนิผล 5

Q1Q1

ฟงกชนันี้จะทํางานผานสถานีหลักและสามารถควบคุมเอาตพุตความเร็วสงูไดฟงกชนันี้จะทํางานผานสถานีหลักและสามารถควบคุมเอาตพุตความเร็วสงูได

สถานะเอาตพุตสามารถเปลี่ยนแปลงไดผานการประมวลผลโมดลู CPU เทานั้น เชน โปรแกรมสถานะเอาตพุตสามารถเปลี่ยนแปลงไดผานการประมวลผลโมดลู CPU เทานั้น เชน โปรแกรม

จําเปนตองตั้งคารูปแบบตรรกะและสรางโปรแกรมแลดเดอรจําเปนตองตั้งคารูปแบบตรรกะและสรางโปรแกรมแลดเดอร

ฟงกชนันี้เปนฟงกชนัที่ดําเนินการควบคุมเอาตพุตตามสถานะอินพุตภายในโมดลู Safety Remote I/Oฟงกชนันี้เปนฟงกชนัที่ดําเนินการควบคุมเอาตพุตตามสถานะอินพุตภายในโมดลู Safety Remote I/O
โดยไมตองผานสถานีหลักโดยไมตองผานสถานีหลัก

เนื่องจากสามารถเปลี่ยนสถานะเอาตพุตไดโดยไมตองประมวลผลโมดลู CPU เชน โปรแกรมเนื่องจากสามารถเปลี่ยนสถานะเอาตพุตไดโดยไมตองประมวลผลโมดลู CPU เชน โปรแกรม
จงึทําใหสามารถควบคุมเอาตพุตความเร็วสงูไดจงึทําใหสามารถควบคุมเอาตพุตความเร็วสงูได
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TestTest แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1

เลือกซอฟตแวรที่ถูกตองที่จําเปนเม่ือสรางระบบที่ใช MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPUเลือกซอฟตแวรที่ถูกตองที่จําเปนเม่ือสรางระบบที่ใช MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU

Q1Q1

  
MELSOFT GX Works2MELSOFT GX Works2 MELSOFT GX Works3MELSOFT GX Works3

MELSOFT MT Works2MELSOFT MT Works2 MELSOFT GT Works3MELSOFT GT Works3

RT ToolBox2RT ToolBox2



TestTest แบบทดสอบประเมนิผล 2แบบทดสอบประเมนิผล 2

Q1Q1

AA

BB

CC
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TestTest แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3

เลือกสถานะไฟ LED ของโมดูล Safety Remote I/Oใ นการทํางานปกติเลือกสถานะไฟ LED ของโมดูล Safety Remote I/Oใ นการทํางานปกติ

Q1Q1

  
AA BB

CC DD



TestTest แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4

เลือกประเภทการทํางานของโปรแกรมทั้งหมดท่ีสามารถสรางโปรแกรม Safety ไดเลือกประเภทการทํางานของโปรแกรมทั้งหมดท่ีสามารถสรางโปรแกรม Safety ได

Q1Q1

  
ประเภทการดําเนินการสแกนเริ่มตนประเภทการดําเนินการสแกนเริ่มตน Scan execution typeScan execution type

Fixed scan execution typeFixed scan execution type Event execution typeEvent execution type

Standby typeStandby type



TestTest แบบทดสอบประเมนิผล 5แบบทดสอบประเมนิผล 5

Q1Q1

ฟงกชนันี้จะทํางานผานสถานีหลักและสามารถควบคุมเอาตพุตความเร็วสงูไดฟงกชนันี้จะทํางานผานสถานีหลักและสามารถควบคุมเอาตพุตความเร็วสงูได

สถานะเอาตพุตสามารถเปลี่ยนแปลงไดผานการประมวลผลโมดลู CPU เทานั้น เชน โปรแกรมสถานะเอาตพุตสามารถเปลี่ยนแปลงไดผานการประมวลผลโมดลู CPU เทานั้น เชน โปรแกรม

จําเปนตองตั้งคารูปแบบตรรกะและสรางโปรแกรมแลดเดอรจําเปนตองตั้งคารูปแบบตรรกะและสรางโปรแกรมแลดเดอร

ฟงกชนันี้เปนฟงกชนัที่ดําเนินการควบคุมเอาตพุตตามสถานะอินพุตภายในโมดลู Safety Remote I/Oฟงกชนันี้เปนฟงกชนัที่ดําเนินการควบคุมเอาตพุตตามสถานะอินพุตภายในโมดลู Safety Remote I/O
โดยไมตองผานสถานีหลักโดยไมตองผานสถานีหลัก

เนื่องจากสามารถเปลี่ยนสถานะเอาตพุตไดโดยไมตองประมวลผลโมดลู CPU เชน โปรแกรมเนื่องจากสามารถเปลี่ยนสถานะเอาตพุตไดโดยไมตองประมวลผลโมดลู CPU เชน โปรแกรม
จงึทําใหสามารถควบคุมเอาตพุตความเร็วสงูไดจงึทําใหสามารถควบคุมเอาตพุตความเร็วสงูได
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ทดสอบทดสอบ คะแนนการทดสอบคะแนนการทดสอบ

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1

แบบทดสอบประเมินผล 2แบบทดสอบประเมินผล 2

แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3

แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4

แบบทดสอบประเมินผล 5แบบทดสอบประเมินผล 5

จํานวนคําถามทั้งหมด:จํานวนคําถามทั้งหมด: 55
คําตอบที่ถูกตอง:คําตอบที่ถูกตอง: 55
เปอรเซ็นต:เปอรเซ็นต: 100100 %%

คุณทําแบบทดสอบประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผลลัพธของคุณมีดังตอไปนี้คุณทําแบบทดสอบประเมินผลเสร็จสิ้นแลว ผลลัพธของคุณมีดังตอไปนี้
ในการสิ้นสุดแบบทดสอบประเมินผล ใหไปยังหนาถัดไปในการสิ้นสุดแบบทดสอบประเมินผล ใหไปยังหนาถัดไป

ลางลาง



คุณไดผานหลักสูตร คุณไดผานหลักสูตร MELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU, Safety Remote I/OMELSEC iQ-R ซีรีส Safety CPU, Safety Remote I/O
เรียบรอยแลวเรียบรอยแลว

ขอขอบคุณสําหรับการเรียนรูหลักสูตรนี้ขอขอบคุณสําหรับการเรียนรูหลักสูตรนี้

เราหวังวาคุณจะสนุกกับบทเรียนนี้ และไดใชความรูจากบทเรียนใหเปนประโยชนในอนาคตเราหวังวาคุณจะสนุกกับบทเรียนนี้ และไดใชความรูจากบทเรียนใหเปนประโยชนในอนาคต

คุณสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนนี้ไดตลอดเวลาคุณสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนนี้ไดตลอดเวลา

ทบทวนทบทวน

ปดปด
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